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Fotometriaitest

Aldmpatest jellemzéi

Altalanos informacié

Anyagok

Felszerelésimodszer

Terminal

Afényforras tipusa

Fényszabalyozas

Vildgitotest sulyanettd / bruttd
Dobozméretei[cm]

Aldmpatest méretei[cm]

MUszaki adatok
LED modul

Sofér

Fényforras teljesitmény
Lampatest teljesitmény
Lampa fényaram

Vilagitd fényaram
Aldmpatest hatékonysaga
ULOR

Szinhémérséklet
Konzisztencia

CRI

L80TM-21[wg LM-80]
L90 TM-21[wg LM-80]
Power Factor lampatest
THD tényezd
TaNévleges hémérséklet

Koérnyezeti Gzemihémeérs.
tartomany
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Lampatest tipusa
Akotés tipusa Napelemeslampa

Anégyoldall fényeloszlas felllrél fedett.

Egy stabil és tartds szerkezetl tdmldmpa.
Magén- és kozterlletek megvilédgitasara

Porfestett aluminium dntvény Lencse - atlatszé mlanyag plexi Szilikon
témités.

Aldmpatest felszerelése: 6 ovalis lyuk 10x15 @172mm dtmérével minden
60°-ban

Egyéb tartozékok kildn vésarolhatok meg

Csatlakozd terminélok: max 2x4mm?

Aldmpatest 6sszekdtéséneklehetdsége hurkokkal, max. 2x4mm?2
Koralaku szigetelt kdbel &tmérdje: @8...12mmvagy @10...14mm
Alampatest felllvizsgélati ajtoval van felszerelve

LED modul, elektronikus tdpegység
Szakember 4ltal cserélheté fényforras (csak LED)

Fazishasitasos szabalyzas (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE
(LE)

10,84kg /13,16kg
31,5cmx29cmx99cm

24cmx24cmx95cm

Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (¢ Adatlap)
lgen
10,9W
13,6W
1940Im
853Im
62,7Im/W
9%
3000K
SDCM3
80
>102000h
>52600h
PFO,9
10%
+25°C

-20...+45°C

Ezatermék energiahatékonységi osztalyu fényforrast tartalmaz@/co EPREL

Opciondlis lampatest is elérhetd:
- KLIbiztonsagiosztalyban
-2700KLED szinhez

- Kulénbozé fénydram értékhez

- Tulfeszlltség véddeszkozzel (SPD) elldtott véltozat
- Aldmpatest kilonbdzd szinéhez (a RAL szinpaletta szerint)
Eladasifeltételek és egyéb informacidk a Norlys Ertékesitési Osztalyaval torténd kapcsolatfelvétel utan

Bekapcsolasiaram
BUG értékelés

KiegészitdK kusnmegvasarohats
505XX0009 &

555ZX0009 &

110GA0309 &

3088GA0009 &

6011GA0011 &

Alkatrészek

7S5532x0010
{Cert oHS
011/65/UE

CERTIFICATE
1SO 14001

2A/50us
B1-U3-G1

Horgonyr a betonozashoz
Adapterbeton alaphoz

Szerel6adapter

Szerelbadapter

Javitokészlet.

Atelepités elStt kérjik, olvassa el aldampatesthez mellékelt utasitasokat. A telepitési és karbantartasi
munkalatokat megfelelé engedélyekkel és képesitésekkel rendelkezd személy végzi, az alkalmazandd
szabalyoknak megfeleléen. A vildgitastechnika dinamikus fejlddése miatt tovébbiinforméaciot
biztositunk tigyfélkérésre. Aldampatestekben el6forduld kondenzécio természetes jelenség, ésnem
befolyasoljaaldmpatest mindségét


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011

14.10.2026v.10.6

AC P IK LN www.norlys.no
C€ |[Al == D] [es [0 |55 |9

Letodltheto fajlok

23 norys NARVIKII553 o 155500010
s

o
<

Fotometrikus LDT fajlok Fotometrikus |ES fajlok
Kézikdnyv

Indexek

Index Szin RAL
553AL ALUMINIUM 9006
553GR GRAFIT 7016

A"Colors Template" / RAL szinmintakdnyv szerinti tovabbi szinek - megrendelésre, aNorlys
értékesitésiosztalydval egyeztetve.

Atelepités elStt kérjik, olvassa el aldampatesthez mellékelt utasitasokat. A telepitési és karbantartasi

Norlys AS Wanagement oy
P.BT014 Hoff, 0218 190 9001:2018 RCC munkélatokat megfeleld engedélyekkel és képesitésekkel rendelkezd személy végzi, az alkalmazandd
Oslo |ATF 16949:2016 e szabalyoknak megfeleléen. A vilagitastechnika dinamikus fejlddése miatt tovabbiinformaciot

Hovf t 4B, 0275 - . ® (C:ert OHS biztositunk Ugyfélkérésre. Aldampatestekben eléforduld kondenzacié természetes jelenség, és nem
O(;?/oal'e , TUVRheinland CeRmcATe 011/65/UE befolyasoljaaldmpatest mindségét

Norway { ) 16" siososr673 15014001

+47 2412401

firmapost@norlys.no


https://files.norlys.com/LDT_Files/553_1698400672189.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/553_16984006722316.zip
https://files.norlys.com/Manuals/553_1698400672175.pdf

