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Type de luminaire
Type de luminaire Luminaire de poteau.
Répartition photométrique Répartition lumineuse sur quatre faces couverte parle haut.
Caractésiquescuhuminare  JIEBOTE umincuse uec e st stabiet e
Informations générales
Matériaux Fonte d'aluminium.e'g peinture par pou.d.rage. Diffuseur - polycarbonate
transparent, stabilisé aux UV. Joint ensilicone.
Montage du luminaire : 6 trous ovales 10x15 avec un diamétre de @172mm
Instructions de montage tousles 60°.
D'autres accessoires doivent étre achetés séparément.
Bornes de connexion : max 3x4mm?
CofmEEET qusibilité de connecter le luminaire avec des boucles de max. 3x2.5mm?2
Cablerondisolé avec undiametre de: @8...12mmou 210...14mm
Le luminaire est équipé d'une porte de révision.
Type de source lumineuse glgfrglgItEnDiﬁzltlJr:ee?;?T;(gggealf)fg(?ggﬂﬁiquement) parun professionnel.
Controle de l'éclairage Luminaire non-dimmable
H Poids duluminaire net / brut 10,84kg /13,16kg
Dimensions du carton [cm] 31,5cmx29cmx99cm
Dimensions du luminaire [cm] 24cmx24cmx95cm
§ Données techniques
B Module LED Philips Fortimo SLM C 8301208 15 2024 G8 3K (& Fiche produit)
Alimentation ou Driver Oui
Le feeder durabilité 50000h
Puissance racordee dela oW
T L source lumineuse
240 EL#%sirs]gﬂge racordée du 21.8W
Eumﬁ:]uerglsr:aeux delasource 2137Im
105° 105°
Flux lumineux du luminaire 556Im
%0 a0 v :
IIifr?]icnaaci;teeIumlneuse du 25.5Im/W
7 7 ULOR 0%
Température de couleur 3000K
& & Cohérence chromatique SDCM3
iy Scintillement de lumiére (Pst q
- 240 - Effet stroboscopique (SVM) <0.4
CRI 80
oo L90B10 [wg LM-80] >66000h
im0 — cho-czro > Facteur THD 20%
30 15¢ 0 150 £ Température de référence +25°C
557 35m f(ljar\gc?igr?r;[gmgh?:mbiante ~20..+45°C
H=0.95m Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétiqueEL>/69 EPREL
T~ ?ourant d'appel 4,6A/65us
Evaluation BUG BO-U2-GO
\\ ! Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur:
\\ a5 X B10A: 21, B16A: 34, C10A: 35, C16A: 54
E— 5 ACCeSS0Ires vendussparsment
X \ 505XX0009 & Ancre & bétonner
“ 555ZX0009 &
\ 110GA0309 & Adaptateur pour fondation enbéton
\ \ \ 3088GA0009 & Adaptateur de montage
om 32’,2 6011GA0011 & Adaptateur de montage

Avantl'installation, veuillezlire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de
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P?I’C Tertiaire deVaIg @ert OHS technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires ala demande du client. La
ora 011/65/UE condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomene naturel et n'affecte pasla
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/TDS_Fortimo-SLM-C-8xx-1208-L15-2024-G8-2025-03-13.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/TDS_Fortimo-SLM-C-8xx-1208-L15-2024-G8-2025-03-13.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2270315
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2270315
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
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Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, aprés accord

avec le service commercial de Norlys.
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Avantl'installation, veuillezlire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de
service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées,
conformément aux réglementations envigueur. En raison du développement dynamique de la
technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires ala demande du client. La
condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomene naturel et n'affecte pasla

qualité duluminaire


https://files.norlys.com/LDT_Files/557_17724555290726.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/557_17724555290871.zip
https://files.norlys.com/Manuals/557_16983967920443.pdf

