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Type af armatur

Fotometrisk krop

Egenskaberved armaturet

Generelinformation

Materialer

Monteringsmetode

Terminal

Type af lyskilde

Armaturens veegt netto / brutto

Boksdimensioner [cm]

Luminaiemal [cm]

Tekniske data
LED-modul

Driver

Lyskilde wattstyrke
Armatur wattforbrug
Lampe lysstrgm

Luminaires lysstram

Effektivitet af armaturet

ULOR

Farvetemperatur

Farvekonsistens (McAdam-

ellipse)

Farvegengivelsesindeks CRI

L80TM-21[wg LM-80]
L90 TM-21[wg LM-80]
Power Factorarmatur
THD-faktor

TaNomineltemperatur

Omradets driftstemp. for

omgivelser

Dette produktindeholderlyskilde i energieffektivitetsklasse

Valgfri armatur ogsa tilgeengelig:
-lensikkerhedsklasse forKL|

-ForLED farve 2700K

-Forenandenlysstremvaerdi

Lysfordeling fra fire sider deekket fra toppen.

Enpullertlampe med en stabil og holdbar konstruktion.
Til belysning af private og offentlige omrader.

Pulverlakeret aluminiumsstgbning. Linse - satin PMMA plast.
Silikonepakning.

Montering af armaturet: 6 ovale huller 10x15 med en diameter pa @172mm
hver 60°
Andre tilbehar skal kebes separat

Tilslutningsterminaler: maks 2x4mm?2

Mulighed for at tilslutte armaturet i lgkker med maks. 2x4mm?2
Rundtisoleret kabel med en diameter pa: @8...12mm eller g10...14mm
Armaturet er udstyret med en revisionsder

LED-modul, elektronisk streamforsyning
Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.

10,43kg /12,55kg
31,5cmx29cmx99cm

24cmx24cmx95cm

Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (& Datablad)
Ja

10,9W

13,4W

1940Im

666Im

49,7Im/W

18%

3000K

SDCM3

80
>102000h
>52600h
PFO,%9
10%
+25°C

-20...+45°C

I /P EPREL

- Version med overspaendingsbeskyttelsesenhed (SPD)
-Forenandenfarve paarmaturet (ifelge RAL farvepaletten)
Salgsbetingelser og andeninformation, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrgm
BUG-vurdering

Tilbeh@r seigesseparat
505XX0009 &
555ZX0009 &
110GA0309 &
3088GA0009 &
6011GA0011 &

Reservedele

7255597x0010
Cert oHS
011/65/UE
1014001

2A/50us
B1-U3-Gl1

Anker tilindstabning
Adaptertil betonfundament

Monteringsadapter

Monteringsadapter

Reparationssaet.

Ferinstallationen bedes du laese vejledningen, der falger med armaturet. Installations- og
servicearbejde udferes af en person med de nedvendige autorisationer og kvalifikationer, i
overensstemmelse med gaeldende regulativer. P4 grund af den dynamiske udvikling inden for
belysningsteknologi giver viyderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opsta i
armaturer, er et naturligt faenomen og pavirker ikke armaturets kvalitet


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
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Filer til download

Fotometriske LDT-filer Fotometriske IES filer
Manuale

Indekser

Indeks Farve RAL
559AL ALUMINIUM 9006
559GR GRAFIT 7016

@vrige farverihenhold til farvekortet "Colors Template" /RAL - pa bestilling, efter aftale med
Norlys'salgsafdeling.

Ferinstallationen bedes du laese vejledningen, der falger med armaturet. Installations- og

Norlys AS Management
orlys ALx o
P.BT1014 Hoff, 0218 ‘s"é;;:mms RCC servicearbejde udferes af en person med de ngdvendige autorisationer og kvalifikationer, i
Oslo |ATF 16849:2016 "“ overensstemmelse med geeldende regulativer. Pa grund af den dynamiske udvikling inden for
(:cert OHS - 4 - s

Hovf t4B, 0275 . @ belysningsteknologi giver viyderligere information efter kundens anmodning. Kondens, derkan opstai
Og?/oare ) TUVRheinland cermroAT 011/65/UE  armaturer, er et naturligt faenomen og pavirker ikke armaturets kvalitet
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https://files.norlys.com/LDT_Files/559_16984008045999.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/559_16984008046268.zip
https://files.norlys.com/Manuals/559_16984008045483.pdf

