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Lampatest tipusa
Akotéstipusa Napelemesldmpa
Fotometriaitest Anégyoldall fényeloszlas felllrél fedett.
. . Egy strapabird és tartds szerkezet(i ldmpaosziop.
Alémpatest jellemzdi Magén- és kozteriletek megvildgitasahoz
Altalanosinformacio
Porfestett aluminium dntvény Lencse - szatén mlanyag plexi Szilikon
Anyagok tomités.
Aldmpatest felszerelése: 6 ovalis lyuk 10x15 @172mm dtmérével minden
Felszerelésimodszer 60°-ban
Egyéb tartozékok kildn vésarolhatok meg
Csatlakozd terminalok: max 2x4mm?2
Tl Lehetdségaldmpatest csatlakoztatasara hurkokban max. 2x4mm?2
Kerek szigetelt kdbel atmérdje: @8...12mmvagy 210...14mm
Alampatest felllvizsgalati ajtoval van felszerelve
. s LED modul, elektronikus tdpegység
Afeényforrastipusa Szakember 4ltal cserélheté fényforras (csak LED)
Fényszabalyozas g—éEz)ishasitésos szabalyzas (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE
Vilagitotest sulyanettd /bruttd  10,43kg/12,565kg
| p .
‘\ Doboz méretei[cm] 31,5cmx29cmx99cm
‘ Aldmpatest méretei[cm] 24cmx24cmx95cm
o ” .
Qa MUszakiadatok
LED modul Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (¢ Adatlap)
Sofér Igen
Fényforras teljesitmény 10,9W
Lampatest teljesitmény 13,4W
Lampa fényaram 1940Im
Vilagitd fényaram 666lm
Aldmpatest hatékonysaga 49,7Im/W
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
b ULOR 18%
o Szinhémérséklet 3000K
120° o 120° Konzisztencia SDCM3
CRI 80
80
105 1050 L80TM-21[wg LM-80] >102000h
L90 TM-21[wg LM-80] >52600h
90° %°
Power Factor lampatest PFO,9
15t 15t THD tényezd 10%
TaNévleges hémérséklet +25°C
o0° o0° Koérnyezeti Gzemihémérs. _ °
tartomany 20...+45°C
v , . . L. e , A 0
s AN VA n Ez atermék energiahatékonysdagi osztalyu fenyforrasttartalmaz@/c EPREL
il ¥ g ¢ 1 x . Opcionélisldmpatest s elérhetd:
- KLIbiztonsagiosztalyban
e -2700KLED szin
H=0.95m - Kuldnb 6z fényaram érték esetén
- Tulfeszlltség-védelmieszkdzzel (SPD) rendelkezd véltozat
- Aldmpatest kilonb 6z szinéhez (a RAL szinskala szerint)
T Ertékesitésifeltételek és egyéb informéciok a Norlys Ertékesitési Osztélyaval vald kapcsolatfelvétel utan
\ Bekapcsolasiaram 2A/50us
] BUG értékelés B1-U3-Gl1
\ ! . ’ Y
KlegeSZI’[Ok Kulén megvasarolhatd
——]
™ 23 Ix 505XX0009 & Horgonyr abetonozéshoz
\ 5 \ \ 5557X0009 &
10, 110GA0309 & Adapter beton alaphoz
\ \ \ \ 3088GA0009 & Szerel6adapter
6011GA0011 & Szerelbadapter
. LT s e
Alkatreszek
ZS559zx0010 Javitokészlet.
Norlys AS Management oy Atelepités elStt kérjik, olvassa el aldampatesthez mellékelt utasitasokat. A telepitési és karbantartasi
P.BT014 Hoff, 0218 ‘ss"g';;:mm“ RCC munkalatokat megfelelé engedélyekkel és képesitésekkel rendelkezd személy végzi, az alkalmazandd
Oslo |ATF 16949:2016 (c:m OHS szaba’lyokng;k mggfglg\éen Avi\a’g\'ta’stechnikagmam\kysfeﬂédése m\atttqva’bbun_forma’p\é!'
Hovfaret 4B, 0275 Tl:lVRhainIar?d o175 /0E g:;glsyl;iréi;4gy‘gaéizr:eess‘rteﬁr\%?ggagstekben eléforduld kondenzacio természetes jelenség, €s nem
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
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Fotometrikus LDT fajlok Fotometrikus |ES fajlok
Kézikdnyv

Indexek

Index Szin RAL
559AL ALUMINIUM 9006
559GR GRAFIT 7016

A"Colors Template" / RAL szinmintakdnyv szerinti tovabbi szinek - megrendelésre, aNorlys
értékesitésiosztalydval egyeztetve.

Atelepités elStt kérjik, olvassa el aldampatesthez mellékelt utasitasokat. A telepitési és karbantartasi

Norlys AS Wanagement oy
P.BT014 Hoff, 0218 190 9001:2018 RCC munkélatokat megfeleld engedélyekkel és képesitésekkel rendelkezd személy végzi, az alkalmazandd
Oslo |ATF 16949:2016 e szabalyoknak megfeleléen. A vilagitastechnika dinamikus fejlddése miatt tovabbiinformaciot

Hovf t 4B, 0275 - . ® (C:ert OHS biztositunk Ugyfélkérésre. Aldampatestekben eléforduld kondenzacié természetes jelenség, és nem
O(;?/oal'e , TUVRheinland CeRmcATe 011/65/UE befolyasoljaaldmpatest mindségét
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https://files.norlys.com/LDT_Files/559_16984008045999.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/559_16984008046268.zip
https://files.norlys.com/Manuals/559_16984008045483.pdf

