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Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva
osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický
rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia,
ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.
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Typ svietidla
Fotometrické teleso Rozloženie svetla zo štyroch strán zakryté zhora.

Charakteristiky svietidla Stĺpové svietidlo so stabilnou a odolnou štruktúrou.
Pre osvetlenie súkromných a verejných priestorov.

Všeobecné informácie
Materiály Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - saténový PMMA

plast. Silikónové tesnenie.

Metóda montáže
Montáž svietidla: 6 oválnych otvorov 10x15 s priemerom ø172mm každých
60°
Ostatné príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne

Terminál
Pripojovacie svorky: max 2x4mm²
Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 2x4mm²
Okrúhly izolovaný kábel s priemerom: ø8...12mm alebo ø10...14mm
Svietidlo je vybavené revíznymi dverami

Typ svetelného zdroja
LED modul, elektronický napájací zdroj
Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.

Hmotnosť svietidla netto /
brutto 10,43kg / 12,55kg

Rozmery krabice [cm] 31,5cm x 29cm x 99cm

Rozmery svietidla [cm] 24cm x 24cm x 95cm

Technické údaje
LED moduly Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (  Technický list)

Ovládač Áno

Výkon svetelného zdroja 10,9W

Príkon svietidla 13,4W

Svetelný tok lampy 1940lm

Svetelný tok svietidla 666lm

Účinnosť svietidla 49,7lm/W

ULOR 18%

Teplota farby 3000K

Farebná konzistencia
(McAdamova elipsa) SDCM3

Index podania farieb CRI 80

L80TM-21 [wg LM-80] >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80] >52 600h

Svietidlo Power Factor PF 0,9

Faktor THD 10%

Ta Nominálna teplota +25°C

Rozsah prevádzkovej teploty
okolia (temp.) -20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti  /  EPREL

Voliteľné svietidlo je tiež dostupné:
- V bezpečnostnej triede pre KL I
- Pre LED farbu 2700K
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s oddelením predaja Norlys

Nábehový prúd 2A / 50µs

Hodnotenie BUG B1-U3-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

505XX0009 Betónový kotviaci prvok

555ZX0009 

110GA0309 Adaptér na betónový základ

3088GA0009 Adaptér na montáž

6011GA0011 Adaptér na montáž

Náhradné diely
ZS559zx0010 Súprava na opravu.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Niviss Cree DK210704 V2 JB2835 3V.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1145419
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,505XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,555ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,110GA0309
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3088GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6011GA0011
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Súbory na stiahnutie
Fotometrické LDT súbory Fotometrické IES súbory

Manuál

Indexy
Register Farba RAL

559GR GRAFIT 7016

559AL HLINÍK 9006
Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s
obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

https://files.norlys.com/LDT_Files/559_16984008045999.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/559_16984008046268.zip
https://files.norlys.com/Manuals/559_16984008045483.pdf

