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Allméaninformation

Material

Monteringsmetod

Terminal

Typ ljuskalla

Ljusstyrning
Armaturvikt netto / brutto
Férpackning matt [cm]

Armaturens matt [cm]

Teknisk data
LED-modul
Drivdon

Drivdon hallbarhet
Led modul effekt
Armatur effekt
Lumen modul
Lumenut
Armaturens effekt
ULOR
Fargtemperatur

Fargbestandighet (McAdam
ellipse)

Ljusflimmer (Pst LM)
Stroboseffekt (SVM)
Fargtolkningsindex (CRI/Ra)
L80TM-21[wg LM-80]

L90 TM-21[wg LM-80]
Effektfaktor

THD-faktor

Tanominel:

Omgivningens driftstemp.
intervall
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Typ avarmatur
Typ armatur Infalld armatur
Fotometrisk kropp Diffust nedatriktat hemisfariskt ljus.
Armaturens egenskaper Armaturen dr anpassad for att belysa trappor, steg, trapphus, gangvégar

fortakbelysning och genomférandet av andra arkitektoniska koncept.

Pulverlackerad aluminium Glas - hardat, frostat Silikontatning. EPDM
kabelgenomféring

Armaturmontering: inbaddad ivaggen - hal 215x215x115, montering ien
skiktad vagg - h&dl200x200x95 Enligt bifogade monteringsanvisningar.

Anslutningsterminaler: max 5x1.5mm?2
Mojlighet att ansluta armatureni slingor pad max 5x1.5mm?2
Rundisolerad kabelmed en diameter pa @7...10.5mm

LED-modul, DALI/TD elektronisk stréomforsorjning
Utbytbar (endast LED) ljuskalla aven behorig elektriker
Utbytbar kontrolldon av enbehérig elektriker

Ljusstyrningisystemet: DALI2/TD.
2,06kg/2,3kg
22,5cmx23cmx15cm

22cmx22cmx12cm

Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (& Produktblad)
Ja
50000h
nw
13,8W
2006Im
877Im
63,6lm/W
0%
4000K
SDCM3

<1
<0.4

80
>102000h
>52600h
PF 0,98
10%
+25°C

-20...+45°C

Denna produkt innehaller en ljuskallamed energieffektivitetsklass@D/Cg EPREL

Luminaren finns valfritt dven tillganglig:

- Fortransparent diffuser
- For LED-farg 2700K [1/1]

- Forenannan farg paluminaren (enligt RAL-fargpaletten)
Forséljiningsvillkor och évriginformation, efter kontakt med Norlys foérséljningsavdelning.

Inrush current
BUG-beddmning

Reservdelar
7560322x0010

30A/100us
B1-U1-GO

Reparationssats.

Filer som kanladdas ned

Photometric LDT files

Manualer
s
P‘CC
cert OHS kvalitet.
011/65/UE
CERTIFICATE|
1S014001

Photometric IES files

Innan monteringen, I&s instruktionerna som ar bifogade tillarmaturen. Installations- och servicearbeten
utférs aven person med lampliga behérigheter och kvalifikationer, i enlighet med géllande foreskrifter.
Kondensation som kan uppsta i armaturerna &r ett naturligt fenomen och paverkar inte armaturens


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143490
https://files.norlys.com/LDT_Files/6031_16793096440958.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6031_1679309644109.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6031_16793949340011.pdf

