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Az installálás megkezdése előtt szükséges elolvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. Az installálási
és szervizelési munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell
elvégeznie, az érvényes szabályozásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció
természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest degradációját.
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Lámpatest típusa
A kötés típusa Napelemes lámpa

Fotometriai test Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény

A lámpatest jellemzői Moderne kivitelű lámpatest.
Kertek, egyéb magánterületek és közterületek megvilágítására

Általános információ
Anyagok Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon

tömítés. Gumi kábel

Felszerelési módszer
A lámpatest felszerelése: 4 db ø10mm lyuk 61x121mm-es osztással.
A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.

Terminál
Csatlakozási terminálok: max 5x2,5mm²,
a lámpatest hurkolásának lehetősége max 5x2,5mm²
Kerek burkolatú kábel átmérővel: ø8...12mm vagy ø10...14mm.

Fényszabályozás Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.

Világítótest súlya nettó / bruttó 9,04kg / 9,75kg

Doboz méretei [cm] 27,5cm x 15cm x 97,5cm

A lámpatest méretei [cm] 24cm x 12cm x 95cm

Műszaki adatok
LED modul Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (  Adatlap)

Sofőr Igen

Sofőr tartósság 50000h

Fényforrás teljesítmény 11W

Lámpatest teljesítmény 13,8W

Lámpa fényáram 1891lm

Világító fényáram 904lm

A lámpatest hatékonysága 65,5lm/W

ULOR 0%

Színhőmérséklet 3000K

Konzisztencia SDCM3

Fény villogása (Pst LM) ≤1

Stroboszkóp hatás (SVM) ≤0.4

CRI 80

L80TM-21 [wg LM-80] >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80] >52 600h

Power Factor lámpatest PF 0,98

THD tényező 10%

Ta Névleges hőmérséklet +25°C

Környezeti üzemi hőmérs.
tartomány -20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz  /  EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- átlátszó árnyékolóval
- 2700K LED színnel [1/1]
- túlfeszültség védelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- más lámpatest színben (az RAL színskála szerint)
Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával egyeztethetők.

Bekapcsolási áram 30A / 100µs

BUG értékelés B1-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

112ZX0009 Horgonyr a betonozáshoz

113GA0009 Talajhorgony

114GA0010 Adapter beton alaphoz

Alkatrészek
ZS6033zx0009 Javítókészlet.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
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Az installálás megkezdése előtt szükséges elolvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. Az installálási
és szervizelési munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell
elvégeznie, az érvényes szabályozásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció
természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest degradációját.

Letölthető fájlok
Fotometrikus LDT fájlok Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indexek
Index Szín RAL

6033AL ALUMÍNIUM 9006

6033GR GRAFIT 7016
A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys
értékesítési osztályával egyeztetve.

https://files.norlys.com/LDT_Files/6033_1679309499317.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6033_16793094993309.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6033_16793956274379.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/6033_16546997636257.lcf
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/6033_16546997635101.lcf

