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Valaisintyyppi
Fotometrinen runko Hajautettu alaspain suunnattu puolipallon muotoinenvalo
- o Valaisin modernilla muotoilulla. Puutarhojen ja muiden yksityisten ja
Yellllmsnerm i sUuEst julkisten alueiden valaistukseen
Yleista tietoa
o Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. EPDM-
Materiaalit kaapelilaippa.
Valaisimen kiinnitys: 4 reikaa @10mm, vali 61x121mm
Asennustapa Liitteena olevan kokoonpano-ohjeen mukaisesti
Muut lisdvarusteet on ostettava erikseen
Liitantaterminaalit: max 5x2.5mm?2
Paate Mahdollisuus yhdistaa valaisin enintdan 5x2.5mm?2 ketjuissa
Pyorea eristetty kaapeli, jonka halkaisija on: @8...12mm tai 10...14mm
LED-moduuli, DALI/TD elektroninenvirtalahde
Valonlédhteen tyyppi Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlédhde.
Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valonohjaus Valonohjaus jarjestelmésséa: DALI2/TD.
Valaisimen paino nettopaino /
bruttopaino 6,99kg/7.57kg
Laatikon mitat [cm] 27,5cmx15cmx 68cm
240 120 = :
- - Valaisimen mitat [cm] 24cmx12cmxé5cm
H Tekniset tiedot
,, LED-moduuli Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (@ Tuotekortti)
LN Ajuri Kylla
[(e]
Kuljettajan kestavyys 50000h
Valonldhteen wattimaara nw
. . Valaisimen wattimaara 13,8W
Lampun valovirta 1891Im
Valaisimen valovirta 904Im
Valaisimen tehokkuus 65,5Im/W
105° 105° ULOR O%
90° 90° Varllampotlla 3000K
Vérin yhdenmukaisuus
A «|  (McAdaminellipsi) SDCMS
Valon valkahdys (Pst LM) <1
60° 60° Stroboskooppiefekti (SVM) <0.4
e Varintoistoindeksi CRI 80
L80TM-21[wg LM-80] >102000h
o 600 “” L90 TM-21[wg LM-80] >52600h
Power Factor valaisin PF 0,98
800 THD-tekija 10%
cd/kim n= TaNimellislampétila +25°C
= (C0-C180 . ====(C90 - C270
30 e o 15 30° Ympariston kayttdlampotila- o
alue (temp.) -20..+45°C
ﬁ=30‘¥65m 1om Tama tuote siséltaa energiatehokkuusluokan valonlahteen 5 / @ EPREL
Valinnaisestivalaisin on saatavana myos:
Y - Lapinakyvalla diffuuserilla
- LED-vérille 2700K[1/1]
Y - Versio ylijannitesuojalaitteella (SPD)
- Erivérisena (RAL-véripaletin mukaisesti)
] - Erikorkuisena valaisimena
\ Myyntiehdotja muut tiedot Norlys Myyntiosaston yhteydenoton jalkeen
( 105 losl 7 Ryntéysvirta 30A/100us
&\ / BUG-arviointi B1-U1-GO
\v Ix Enimmaismaara tdman tyyppisia valaisimia per MCB:
| B10A: 25, B16A: 40, C10A: 37, C16A: 60
/ . .
™ L|SatarV|kkeet myydaan erikseen
om 14m 112ZX0009 & Ankkuri betonointiin
113GA0009 & Maakiinnike
114GA0010 & Adapteribetoniperustukseen
Norlys AS gﬂanawmm eV Ennenkokoamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus- ja huoltoty&t suorittaa henkild,
P.BT014 Hoff, 0218 ‘s"g';;:mmﬁ RCC jolla on asianmukaiset valtuutukset ja patevyydet, noudattaen voimassa olevia maarayksia. Valaisimissa
Oslo ’ A |ATE 16949:2016 (c:m OHS saattaa esiintyvéd kondensaatio on luonnollinenilmié eika se vaikuta valaisimen laatuun
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
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Tiedostot ladattavaksi
Fotometriset LDT-tiedostot
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Muut varit "Colors Template" /RAL -varimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin

myyntiosaston kanssa sovittuna.

2
BCE
{cert oHS
011/65/UE
CERTIFICATE|
1SO 14001

Ennenkokoamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus- ja huoltoty&t suorittaa henkild,
jollaonasianmukaiset valtuutukset ja patevyydet, noudattaen voimassa olevia méaarayksia. Valaisimissa
saattaa esiintyvéd kondensaatio on luonnollinenilmié eika se vaikuta valaisimen laatuun


https://files.norlys.com/LDT_Files/6034_16793095812638.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6034_16793095812769.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6034_16793957525732.pdf

