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Type armatur
Type armatur

Fotometrisk kropp

Karakteristikkene tilarmaturet

Generellinformasjon

Materialer

Monteringsmetode
Terminal

Type lyskilde

Lysstyring
Armaturens vekt netto /brutto
Forpakningsstarrelse [cm]

Armaturmal [cm]

Tekniske data
LED-modul

Driver

Driver holdbarhet
Effekt W
Armatureffekt
Modul lumen
Lumenut

Armatur Lumen/Watt
ULOR
Fargetemperatur

Farvekonsistens (McAdam-
Ellipse)

Lysflimmer (Pst LM)
Strobeeffekt (SVM)
Fargegjengivelsesindeks
L80TM-21[wg LM-80]
L90 TM-21[wg LM-80]
Virkningsgrad
THD-faktor

Tanominel:

Omgivelsens driftstemp.
omrade

IK N DALI2
08| |iép
Stolpelys.

Diffus nedoverrettet halvkuleformetlys.

Namsos
6034XX0009
14.10.2026v.09.15
www.norlys.no

Armatur med moderne design. Forbelysning avhager og andre private og

offentlige omrader.

Pulver lakkert aluminiumstgp Glass - herdet, frostet Silikonpakning. EPDM-

kabelnippel

Montering av armaturet: 4 hull @10mm, avstand 61x12Tmm.

I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Andre tilboehgr ma kjgpes separat.

Tilkoblingsterminaler: maks 5x2,5mm?2,

Mulighet for tilkobling av armaturenislgyfer pad maks 5x2,5mm2,
Rundisolert kabel med endiameter pa: @8...12mm eller 210...14mm.

LED-modul, DALI/TD elektronisk stremforsyning.
Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Utskiftbart styreutstyrav en profesjonell.

Lysstyringisystemet: DALI2/TD.
6,99kg/7,57kg
27,5cmx15cmx 68cm

24cmx12cmx 65cm

Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (¢ Produktblad/FDV)
Ja
50000h
nw
13,8W
1891Im
904Im
65,5Im/W
0%
3000K
SDCM3

<1

<0.4

80
>102000h
>52600h
PF0,98
10%
+25°C

-20...+45°C

Dette produktetinneholder enlyskilde med energieffektivitetsklasse@3/09 EPREL

Valgfritt erarmaturen ogsa tilgjengelig:

- Fortransparent diffuser
- For LED-farge 2700K[1/1]

- Versjon med overspenningsvern (SPD)
-Forenannen farge pa armaturen (ihenhold til RAL-fargepaletten)

-Forenannenarmaturhgyde

Salgsbetingelser og anneninformasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current
BUG-vurdering

30A/100us
B1-U1-GO

Antall armaturer pa automatsikring
B10A: 25, B16A: 40, C10A: 37, C16A: 60

X
RCC
Cert oHS
011/65/UE
CERTIFICATE|
15014001

Fermonteringen, les instruksjonene som falger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utferes av
en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens
somkan oppstéiarmaturene er et naturlig fenomen og pavirker ikke kvaliteten p& armaturen.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438

6034XX0009

AC P IK O 14.10.2026v.09.15
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42d NORLYS NAMSOS 603 Namsos
s

50-60Hz

T| | behFr Selges separat

112ZX0009 & Anker forinnstgping
113GA0009 & Bakkeanker
114GA0010 & Adapterfor betongfundament

Reservedeler
7S6034zx0009 Reparasjonssett.

Filersom kanlastes ned

Photometric LDT files Photometric IES files

Manual
Norlys AS gﬂunau-m-m evve Fermonteringen, les instruksjonene som falger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utferes av
P.BT1014 Hoff, 0218 ‘s";';;:mms P‘(':'C en personmed passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, ihenhold til gjeldende forskrifter. Kondens
Oslo |ATF 16849:2016 (c:ert OHS som kan oppstéiarmaturene er et naturlig fenomen og péavirker ikke kvaliteten pa armaturen.
Hovfaret 4B, 0275 TOVRheinland 011/65/UE
Oslo | wwwauv.com CERTIFICATE
Norway ID 9108651873 1SO 14001
+472412401

firmapost@norlys.no


https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://files.norlys.com/LDT_Files/6034_16793095812638.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6034_16793095812769.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6034_16793957525732.pdf

