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Typ Oprawy
Rodzajoprawy Oprawa stupkowa.
Bryta fotometryczna Swiatto rozproszone pétsferyczne ukierunkowane w dét
Oprawa o nowoczesnym wzornictwie.
Charakterystyka oprawy Do os$wietlenia ogrodow orazinnych terendw prywatnychistref
publicznych.
Informacje o oprawie
Materiat Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkto bezpieczne,
y satynowane. Uszczelka silikonowa. Dtawnica EPDM.
Mocowanie oprawy: 4 otwory glOmmrozstaw 61x121mm.
Sposdéb montazu Zgodnie zdotgczong instrukcjg montazu.
Pozostate akcesoria nalezy dokupic¢ oddzielnie.
Zaciski podtgczeniowe: max 5x2,5mm?2,
Przytacze mozliwos¢ podtaczenia oprawy w petle max 5x2,5mm?2,
Przewdd w oponie okragtej o $rednicy: @8...12mm lub 210...14mm.
Modut LED, zasilacz elektroniczny DALI/TD
Typ zrédta Swiatta Wymienne (tylko LED) zrédto $wiatta przez profesjonalny serwis.
240 120 Wymienny osprzet sterujacy za pomoca profesjonalnego serwisu.
S Sterowanie Swiattem Sterowanie swiattemw systemie: DALI2/TD.
Waga oprawy netto /brutto 9,04kg/9,75kg
B Wymiary pudetka [cm] 27,5cmx15cmx97,5cm
Wymiary oprawy [cm] 24cmx12cmx95cm
Q Dane techniczne
o Modut LED Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (¢” Karta Produktu)
Zasilacz Tak
Trwatosc zasilacza 50000h
Moc zrédta $wiatta nw
- - L Moc oprawy 13,8W
Strumien zrédta Swiatta 2006Im
Strumien swietlny oprawy 877Im
o o Efektywnosc oprawy 63,6lm/W
90° 90° ULOR 0%
Barwa LED 4000K
B B Chromatyczno$¢ LED SDCM3
Migotanie $wiatta (Pst LM) <1
* e o Efekt stroboskopowy (SVM) <0.4
CRI 80
600
A % L80TM-21[wg LM-80] >102000h
oo L90 TM-21[wg LM-80] >52600h
Wspotczynnik mocy oprawy PF0,98
1000 Wspodtczynnik THD 10%
B L Y A i Taznamionowa otoczenia +25°C
30° 15° 0° 15° 30°
Ta zakresu pracy otoczenia -20..+45°C
EI 30595 10m| Ten produkt zawiera zrodto swiatta o klasie efektywnosci energetycznej ED/OO EPREL
=0.95m
Opcjonalnie oprawa dostepna takze:
-dlabarwy LED 2700K [1/1]
- w wersjizurzgdzeniem przeciwprzepieciowym (SPD)
g - dlainnego koloru oprawy (zgodnie z paleta barw RAL)
S Warunki sprzedazy oraz pozostate informacje, po uzgodnieniu z Dziatem Handlowym firmy Norlys.
/ Prad rozruchowy 30A/100us
{ \ \ \ \ OcenaBUG B1-U1-GO
10— 5 |25 1
/ / / / Akcesoria sprzedawane oddzielnie
\ L 112ZX0009 & Kotwa do zabetonowania
\ ] N 113GA0009 & Kotwa do gruntu
114GA0010 & Adapter do fundamentu betonowego
|  Czescizamienne
om 10m|
756033zx0009 Zestaw naprawczy.
NOI’|yS SA. gﬂﬂﬂnnnmﬂm vy Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg dotaczong do oprawy.
Zawisz Czarnego 7 éé \gs‘;;r(‘n:zms RCC Mondta?orazt)pra;e serwisowe, przeprowadza osoba zodpowiednimi upowaznieniamiikwalifikacjami,
Ssl_sod NOWy SQCZ . ® ATFssasme {c:ért (6] H S ZK%?]drgﬁszacéja?mgigjgw%yzzw;éfgg?vr\gé w oprawach, jest zjawiskiem naturalnyminie wptywa na
286{18 1449771 TUVRheinland CERTYFIKAT 011/65/UE pogorszenie jakosci oprawy.
+ ) 16"stosssiers 15014001
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,112ZX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,112ZX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,113GA0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,113GA0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,114GA0010
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,114GA0010
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Plikido pobrania

Pliki fotometryczne LDT

Instrukcja montazu
Pliki BIM ArchiCAD

Tabelaindeksow

Indeks
6035AL0009
6035GR0O009

Plikifotometryczne IES

Pliki BIM Revit
Kolor RAL
ALUMINIUM 9006
GRAFITOWY 7016

Pozostate kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - nazamdwienie, po uzgodnieniu z Dziatem
Handlowym firmy Norlys.

e
e
{cert

CERTYFIKAT
1S014001

oHS

011/65/UE

Przedrozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg dotgczong do oprawy.
Montaz oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upowaznieniamii kwalifikacjami,
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

Kondensacja, ktoramoze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnyminie wptywa na
pogorszenie jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Pliki_LDT/6035_1679309725449.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/6035_16793097254629.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/6035_16793956941064.pdf
https://files.norlys.com/Pliki_BIM_Revit/6035_16789832032332.lcf
https://files.norlys.com/Pliki_BIM_ArchiCAD/6035_1678983203149.lcf

