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ArtderLeuchte
Lichttechnischer Kérper Diffuses nach unten gerichtetes hemispharisches Licht.
Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gartenund anderen
etamaleder Lansis privaten und &ffentlichen Bereichen
Allgemeine Informationen
Menraiilian Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, satiniert.
Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montage derLeuchte: 4 Lécher g10Omm, Rastermaf 61x121mm
Montagemethode Gemap der beiliegenden Montageanleitung
Andere Zubehdrteile missen separat gekauft werden
Anschlussklemmen: max. 5x2,5mm?2
Terminal Méglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. 5x2,5mm2 anzuschlieBen
Rundkabel mit einem Durchmesservon: 28...12mm oder g10...14mm
LED-Modul, DALI/TD elektronisches Netzteil
Art derLichtquelle Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung Lichtsteuerungim System: DALI2/TD.
Leuchtengewicht netto /brutto  6,99kg/7,57kg
Boxabmessungen [cm] 27,5cmx15cmx 68cm
240 120 Leuchtenabmessungen [cm] 24cmx12cmx65cm
Technische Daten
H LED-Modul Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (@ Datenblatt)
o - = Treiber Ja
a Haltbarkeit des Treibers 50000h
Leistungsaufnahme der nw
Lichtquelle
. . Leuchtenleistung 13,8W
Lampenlichtstrom 2006Im
Lichtstrom derLeuchte 877Im
Effizienz der Leuchte 63,6lm/W
105° 105° ULOR O%
90° 90° Farbtemperatur 4000K
Farbkonsistenz(McAdam-
- | Elipse) SDCMS
Flimmern des Lichts (Pst LM) <1
60 400 60° Stroboskopeffekt (SVM) <0.4
Farbwiedergabeindex CRI 80
o L80OTM-21[wg LM-80] >102000h
= > L90 TM-21[wg LM-80] >52600h
T Leistungsfaktor-Leuchte PF0,98
THD-Faktor 10%
1000
cd/kim n= TaNennbetriebstemperatur +25°C
= (C0-C180 ====C90 - C270
o 1 o 1 3 Bereich derUmgebungs- o
Betriebstemp. -20..+45°C
EO=30565m 1om Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle derEnergieefﬂzienzklasseD/cf’ EPREL
Optionalist die Leuchte auch erhaltlich:
T - Furtransparenten Diffusor
- FUr LED-Farbe 2700K [1/1]
Y - Version mit Uberspannungsschutzgerat (SPD)
- FUreine andere Farbe der Leuchte (nach der RAL-Farbpalette)
/ N - Fureine andere Leuchtenhdhe
{« \ \ Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys
lol5 25 1 1 Einschaltstrom 30A/100us
\ / / BUG-Bewertung B1-U1-GO
— ZU behor separat erhéltlich
I
o~ i 112ZX0009 & Ankerzum Einbetonieren
I 113GA0009 & Bodenanker
om 114GA0010 & Adapter fiir Betonfundament
Oom 10m
Ersatzteile
Z56036zx0009 Reparaturset.
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
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Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis Farbe RAL
6036AL ALUMINIUM 9006
6036GR GRAPHIT 7016

Weitere Farben gema3 dem Farbmuster "Colors Template" /RAL - auf Anfrage, nach Absprache
mit der Vertriebsabteilung von Norlys.
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https://files.norlys.com/LDT_Files/6036_16793097845586.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6036_16793097845725.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6036_1679395775264.pdf

