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Valgustitutp

Fotomeetriline keha

Valgusti omadused

Uldine teave

Materjalid

Paigaldusmeetod
Terminal

Valgusallika titp

Valguse juhtimine
Valgustikaal neto / bruto
Kastimoédtmed [cm]

Valgustimédtmed [cm]

Tehnilised andmed
LED-moodul

Juht

Juhivastupidavus
Valgusallika vdimsus
Valgustivoimsus
Lambivalgusvoog
Valgustivalgusvoog
Valgustitdhusus

ULOR

Varvitemperatuur
Varvikonstant (McAdami ellips)
Valguse virvendus (Pst LM)
Stroboskoopiefekt (SVM)
Vérviedastusindeks CRI
L80TM-21[wg LM-80]

L90 TM-21[wg LM-80]
Power Factor valgusti

THD tegur

Ta hinnatud temperatuur

Umbritseva tédtemp. vahemik

Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus

Valgustikaasaegse disainiga. Aedade jamuude eramute ja avalike alade
valgustamiseks

Pulbervarvitud alumiiniumvaland. Laats - turvaklaas, satiin. Silikoonist
tihend. EPDM kaabliglanss.

Valgusti paigaldamine: 4 auku 210mm, vahekaugus 61x12Tmm
Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele
Muud tarvikud tuleb eraldi osta

Uhendusklemmid: max 5x2.5mm2
V&imalus Ghendada valgustiahelates max. 5x2.5mm?2
Ummarguneisoleeritud kaabel diameetriga: 28...12mmvi 210...14mm

LED moodul, DALI/TD elektrooniline toiteallikas
Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.

Valgustuse juhtimine slisteemis: DALI2/TD.
6,99kg/7,57kg
27,5cmx15cmx 68cm

24cmx12cmx65cm
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Seetoode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatéhususest[@D/Cg EPREL

Valikuliselt on valgustisaadaval:
- Labipaistvale hajutile
- LED 2700K varvusele [1/1]

- Vélgu kaitse seadmega (SPD) versioon
- Erineva valgustivarvijaoks (vastavalt RAL varvipaletile)

- Erineva valgusti kdrguse jaoks

Mulugitingimused ja muu teave péarast kontakti Norlys milgiosakonnaga

Sissevooluvool
BUG hindamine

Ta rV| kU d mitakse eraldi

30A/100us
B1-U1-GO

112ZX0009 & Ankur betoneerimiseks
113GA0009 & Maapindankur
114GA0010 & Adapterbetoonvundamendile
Varuosad
ZS6036zx0009 Remontkomplekt.
evve Enne kokkupanekut lugege labivalgusti kilge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldust&6d teostab
RCC isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon ning kes jargib kohaldatavaid eeskirju. Valgustites
e tekkida voiv kondensatsioon onloomulik néhtus ega mdjuta valgustikvaliteeti
Cert oHS
011/65/UE
CERTIFICATE|
1SO 14001



https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,112ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,113GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,114GA0010
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Failid allalaadimiseks
Fotomeetrilised LDT-failid

Kasiraamat

Indeksid
Indeks
6036AL
6036GR

Varv

ALUMIINIUM

GRAFIIT

Fotomeetrilised IES failid

RAL
9006
7016

Muud varvid vastavalt varvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi
muugiosakonnaga.

ISPy
e

CERTIFICATE
1SO 14001

59,
(@)

oHS

011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege labivalgusti kilge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldust&6d teostab
isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon ning kes jargib kohaldatavaid eeskirju. Valgustites
tekkida voiv kondensatsioon onloomulik ndhtus ega méjuta valgustikvaliteeti


https://files.norlys.com/LDT_Files/6036_16793097845586.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6036_16793097845725.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6036_1679395775264.pdf

