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Tipo de luminaria

' ) Cuerpo fotométrico Luz simétrica con angulo de hazde 36D.

24 NnorLys MOSS 6602
s

Parailuminarjardines, areas privadasy otros conceptos arquitectonicos.

Caracteristicas delaluminaria La direccién delaluztambién se puede ajustar en el plano vertical

Informacion general

Pintado en polvo de fundicion de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad,

Materiales transparente.

. . Laluminaria estd equipada conuna espiga (para clavar en el suelo)
Método de montaje Otros accesorios deben comprarse por separado
Taigl Laluminaria esté equipada conun cable HO5RN-F 3G1de 3m de largo

Para ser conectado enuna caja eléctrica adecuadamente seleccionada

Mddulo LED AC integrado

Tipo de fuente de luz Fuente de luzreemplazable (solo LED) por un profesional.

Peso delaluminarianeto/bruto  0,95kg/1,29kg

Dimensiones de la caja [cm] 63,5cmx11,5cmx11,5cm
I~ Datos técnicos
RO Médulo LED Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (& Hoja de datos)
o Control externo Fasereguladordeintensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
8 Potencia de lafuente de luz AW
8 Potencia del luminario 4,2W
o Flujo luminoso de laldmpara 439Im
- Flujo luminoso del luminario 382Im
Eficiencia de laluminaria Alm/W
ULOR 100%
% Temperatura de color 3000K
W gg&sclitgg%a del color (elipse SDCM3
Indice de reproduccion 80
cromatica CRI
v 1 18 i v L70TM-21[wg LM-80] 59000h
20 Luminaria Power Factor PF>0,98
Factor THD <20%
1600 Temperatura clasificada Ta +25°C
S o 7 Euannggr%%iznr?t% (ajribiente “20..+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética éD/GO EPREL
120° o6 1200 Opcionalmente, laluminaria también esta disponible:

- Paraelcolor LED 2700K[1/1]

-Paradngulos de hazde 15Dy 24D

1057 105° -Paraun colordiferente de lalampara (segun la paleta de colores RAL)

Términos de ventay otrainformacion, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

90° 90° Corriente deirrupcion 17mA/60ms
/K n=
c—@mcmo —(90-C270 Calificacion BUG B1-UO-GO

75° 75°

ACCGSOFiOS sevende por separado

6434XX0009 & Abrazadera

50 fo wr n|  6435XX0009 & Abrazadera
6436XX0009 & Abrazadera

25 aa wor 6729XX0009 & Adaptadorde montaje
145Z7X0009 & Caja de conexiones

E(180°) 168

GO . Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT Archivos IES fotométricos
E(180°) 299

E(CO) 160.1° 126 Manual

e o Indices
E(CO) 160.1° 284
Indice Color RAL
Odstep [m] S 7 Moc oswietleniowa [Ix]
—— C0- C180 (Kat polowkowy\39.4°) cs0) J 6602BL NEGRO 9005

0.5 E(CO) 160.1° 1135
Otros colores segun el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa
coordinacién con el Departamento Comercial de Norlys.
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Antes de lainstalacion, lealas instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dindmico de la
tecnologia de iluminacion, proporcionamos informacion adicional a pedido del cliente. Elreemplazo del

59,
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IATF 16849:2016 maodulo LED solo es posible por servicio profesional. La condensacion, que puede ocurrir en luminarias,
Sgl/?‘aretAB 0275 TOVRheink ®d (c:?rt OHS esunfendmeno naturaly no deteriora la calidad de laluminaria
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
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https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6602_17334039406652.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6602_17334039406701.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6602_17579348936885.pdf

