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Valaisintyyppi

Fotometrinen runko

Valaisimen ominaisuudet

Yleista tietoa

Materiaalit

Asennustapa
Paate

Valonlahteen tyyppi

Valaisimen paino nettopaino /
bruttopaino

Laatikon mitat [cm]

Tekniset tiedot
LED-moduuli

Ulkoinen ohjaus
Valonldhteen wattimaara
Valaisimen wattimaara
Lampunvalovirta
Valaisimen valovirta
Valaisimen tehokkuus
ULOR

Varilampotila

Varin yhdenmukaisuus
(McAdamin ellipsi)

Varintoistoindeksi CRI
L70TM-21[wg LM-80]
Power Factor valaisin
THD-tekija

Ta Nimellislampétila

Ympariston kayttolampotila-
alue (temp.)

Symmetrinenvalo 36 asteen keilakulmalla.

Jardien, yksityisalueidenja muiden arkkitehtonisten konseptien
valaistukseen. Valonsuuntaa voidaan myos saataa pystytasossa

Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojus - turvalasi, lapinakyva.

Valaisin on varustettu piikilla (kiinnitettavaksi maahan)
Muut tarvikkeet on ostettava erikseen

Valaisimessa on 3 m pitkd HOS5RN-F 3G1-kaapeli
Kytkettava asianmukaisesti valittuun sdhkdrasiaan

LED-moduuliAC integroitu
Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlahde.

0,95kg/1,29kg

63,5cmx11,5cmx11,5cm

Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (& Tuotekortti)
Vaihein himmennin Lumens LED AC (Kayttoohje)

4W

42W

439Im

382Im

9lm/W

100%

3000K

SDCM3

80
59000h
PF>0,98
<20%
+25°C

-20...+45°C

Tama tuote sisaltaa energiatehokkuusluokan valonlédhteen @/09 EPREL

Valinnaisestivalaisin on my&s saa
- LED-vérille 2700K [1/1]
-15Dja 24D sadekulmille

tavilla:

- Erivarisella sovitteella (RAL-varikartan mukaan)
Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosaston yhteydenotonjalkeen

Ryntaysvirta
BUG-arviointi

L|Sata rVi kkeet myydaan erikseen

6434XX0009 &
6435XX0009 &
6436XX0009 &
6729XX0009 &
145ZX0009 &

Tiedostot ladattavaksi
Fotometriset LDT-tiedostot

Manuaali

Indeksit
Indeksi
6602BL

17mA/60ms
B1-UO-GO

Kiristin
Kiristin
Kiristin
Asennusadapteri

Kytkentéarasia

Photometriset IES-tiedostot

Vari
MUSTA

RAL
9005

Muut varit "Colors Template" -varimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin
myyntiosaston kanssa sovittuna.

nustalue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi

annamme lisatietoja asiakkaan pyynndsta. LED-moduulin vaihtaminen on mahdollista vain

velun toimesta. Valaisimissa esiintyvd kondensoituminen onluonnollinen ilmié eikad huononna

evve Ennen asen
RCC "
ammattipal
{c:'grt OHS valaisimen laatua
011/65/UE
CERTIFICATE|
1SO 14001



https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6602_17334039406652.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6602_17334039406701.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6602_17579348936885.pdf

