16.09.2026v.09.5

24 NnorLys MOSS 6603
s

c € [H[ AC @ IP IK :é’: www.norlys.no
| 65| | 06| |Ep| |Dim
Tipo de luminaria
' ) Cuerpo fotométrico Luz simétrica con angulo de hazde 36D.

Parailuminarjardines, areas privadas y otros conceptos arquitectonicos.

Caracteristicas de laluminaria e : , U I f
Posibilidad de ajustarladireccion de laluz también en el plano vertical.

Informacion general

Pintado en polvo de fundicion de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad,

Materiales transparente.

Laluminaria estd equipada conuna estaca (para serclavada en el suelo)

Método de montaje Otros accesorios deben comprarse por separado

Laluminaria esté equipada conun cable HO5RN-F 3G1de 3m de largo.
Terminal Para serconectadaenuna caja de instalacion eléctrica adecuadamente
seleccionada

Mddulo LED AC integrado

leoekibenizds: iz Fuente de luzreemplazable (solo LED) por un profesional.

Peso delaluminarianeto/bruto  0,95kg/1,29kg

Dimensiones de la caja [cm] 63,5cmx11,5cmx11,5cm
=0 Datos técnicos
Modulo LED Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A1014K (¢ Hoja de datos)
8 Control externo Fasereguladordeintensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
© o Potencia delafuente de luz 4w
g Potencia delluminario 4 W
L Flujo luminoso de laldmpara 466Im
Flujo luminoso delluminario 406Im
Eficiencia de laluminaria 99Im/W
ULOR 100%
% Temperatura de color 4000K
160 geonMsclsAtgg%a del color (elipse SDCM3
fndicqqe reproduccion 80
1500 1650 1800 165° 150¢ cromatica CRI
L70TM-21[wg LM-80] 59000h
1600 Luminaria Power Factor PF>0,98
Factor THD <20%
- 15ho 1 Temperatura clasificada Ta +25°C
Euannc%gr%enzznr?t% gribiente “20..+45°C
120° T 120° Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética‘iD/coEPREL

Luminaria opcional también disponible:

-Paracolor LED 2700K [1/1]

108° 105 -Paraédngulos de hazde 15Dy 24D

- Paraun colordiferente de laluminaria (segun la paleta de colores RAL)

Términos de ventay otrainformacion, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys.

90° 90°
cd/kim n= Corriente deirrupcion 17mA /60ms
—DCO - C180 === (90 - C270 . ,

L E Calificacion BUG B1-UO-GO

ACCGSOI’iOS sevende por separado

E(180°) 7 6434XX0009 & Abrazadera

E(CO) 159.9° 33
6435XX0009 & Abrazadera

- . 6436XX0009 & Abrazadera

E(CO)  159.9° 47
6729XX0009 & Adaptador de montaje
145ZX0009 & Caja de conexiones

E(180°) 176
E(CO) 1599° 74

Archivos para descargar
fo 1ss 1 Archivos fotométricos LDT Archivos IES fotométricos

Manual

E(180°) 705

E(CO)  159.9° 296 indices

Odstep [m] $rednkca stozffa [m] Moc oéwietleniowa [Ix] . .
—— C0- C180 (Kat polowkow 40.3F) Indice Color RAL
E(180°) 2818
0.5 E(CO) 159.9° 1184 6603BL NEGRO 9005
Otros colores segun el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa
coordinacionconelDepartamento Comercialde Norlys.
Norlys AS Management evve Antes de lainstalacion, lealas instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dindmico de
P.BT1014 Hoff, 0218 ‘ss"g';;:mm“ P‘(’:'C latecnologia de iluminacion, proporcionamos informacion adicional a solicitud del cliente. Elmédulo
Oslo |ATE 16949:2016 T HS LED solo puede serr_eemp\azado'porun servicio profesional de Norlys. La con_densacwon que puede
Hovfaret 4B, 0275 TOVRheinl ®d (C:?r (0] ocurriren las luminarias es un fendomeno naturaly no afectala calidad de la luminaria.
) einlan
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet EDC 38C 4W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet EDC 38C 4W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962945
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962945
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6603_17365046665129.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6603_17365046665174.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6603_17579349932764.pdf

