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Tipo diapparecchio diilluminazione

Corpo fotometrico

Caratteristiche
dell'apparecchio di
illuminazione

Informazioni generali

Materiali

Metodo dimontaggio
Terminale

Tipo disorgente luminosa

Peso apparecchionetto/lordo

Dimensioni della scatola [cm]

Datitecnici
Modulo LED
Controllo esterno

Potenza della sorgente
luminosa

Potenza dellume.
Flussoluminoso dellalampada
Flussoluminoso delluminare

Efficienza dell'apparecchio di
illuminazione

ULOR
Temperatura dicolore

Consistenza del colore (ellisse
diMcAdam)

Indice diresa cromatica CRI
L70TM-21[wg LM-80]

Apparecchio diilluminazione
PowerFactor

Fattore THD
Temperatura Tanominale

Intervallo ditemp. di esercizio
ambiente

Luce simmetrica conangolo del fascio di 36D.

Perilluminare giardini, aree private e altri concetti architettonici.
Possibilita diregolare la direzione della luce anche nel piano verticale.

Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro disicurezza,
trasparente.

Illuminaire & dotato diun picchetto (dainfilare nel terreno)
Glialtriaccessoridevono essere acquistati separatamente

L'apparecchio & dotato diun cavo HO5RN-F 3G1lungo 3 m.
Da collegareinunascatola diinstallazione elettrica opportunamente
selezionata

Modulo LED ACintegrato
Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.

0,95kg /1,2%kg
63,5cmx11,5cmx11,5cm

Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A1014K (& Scheda tecnica)
Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)

4w

41W
466lm
406Im

99Im/W

100%
4000K

SDCM3

80
59000h

PF>0,98

<20%
+25°C

-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica §D/Cg EPREL

Corrente dispunto
Valutazione BUG

IACCESSO[jivendutoseparataments
6434XX0009 &

6435XX0009 &

6436XX0009 &

6729XX0009 &

1457X0009 &

File da scaricare
File fotometrici LDT
Manuale

Indici
Indice
6603BL

17mA/60ms
B1-UO-GO

Morsetto
Morsetto
Morsetto
Adattatore dimontaggio

Scatola digiunzione

File IES fotometrici

RAL
9005

Colore
NERO

Altricolorisecondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con
ilreparto commerciale diNorlys.

NorlysS.r.l.

Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescialtal

+39 0308901492
info@norlys.it

L

TOVRheinland

Management

System P
1S0 9001:2015 P‘CC
IATF 16949:2016 C
cert oHS
011/65/UE
CERTIFICATE|
1DS108651873 15014001

Prima dell'installazione, leggere le istruzioniincluse conil luminaire. A causa dello sviluppo dinamico della
tecnologia diilluminazione, forniamo ulterioriinformazioni su richiesta del cliente. Il modulo LED pud
essere sostituito solo da un servizio professionale Norlys. La condensazione che puo verificarsinei
luminaires & un fenomeno naturale e non influisce sulla qualita del luminaire


https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet EDC 38C 4W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet EDC 38C 4W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962945
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962945
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6603_17365046665129.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6603_17365046665174.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6603_17579349932764.pdf

