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Typ Oprawy
Rodzajoprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty
Sposdb montazu

Przytacze

Typ zrédta Swiatta

Sterowanie swiattem
Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]

Dane techniczne
Modut LED

Sterowanie zewnetrzne
Moc zrédta $wiatta
Moc oprawy

Strumien zrédta Swiatta
Strumien swietlny oprawy
Efektywnosc oprawy
ULOR

Barwa LED
Chromatycznos¢ LED
CRI

L70TM-21[wg LM-80]

Zagrozenie fotobiologiczne
LED

Wspdtczynnik mocy oprawy
Wspotczynnik THD
Taznamionowa otoczenia

Ta zakresu pracy otoczenia

Oprawa typu reflektor, przenosna gruntowa.
Swiatto symetryczne o kacie 36D

Do oswietlania ogroddw, terendw prywatnychiinnych koncepciji
architektonicznych.
Mozliwosc regulacji kierunku swiecenia takze w ptaszczyznie pionowej.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkto bezpieczne,
przezroczyste.

Oprawa wyposazona w wysiegnik i grot (do wbicia w powierzchnie
gruntowe).
Pozostate akcesoria nalezy dokupic¢ oddzielnie.

Oprawa wyposazona w przewod typu HO5RN-F 3G10o dtugosci 3m.
Do podtaczeniaw odpowiednio dobranejpuszce elektroinstalacyjne;.

Modut LED zintegrowany AC
Wymienne (tylko LED) zrédto $wiatta przez profesjonalny serwis.

Oprawa $ciemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
0,95kg/1,29kg

63,5cmx11,5cmx11,5cm

Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A1014K (& Karta Produktu)
Sciemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obstugi)
4W

41W

466lm

406Im

99Im/W

100%

4000K

SDCM3

80

59000h

RGO lubRGI

PF>0,98
<20%
+25°C
-20...+45°C

Ten produkt zawiera zrodto Swiatta o klasie efektywnoscienergetycznej ‘QD/CO EPREL

Opcjonalnie oprawa dostepna takze:

-dlabarwy LED 2700K [1/1]

- dlakatow swiecenia 15D 124D

- dlainnego koloru oprawy (zgodnie z paleta barw RAL)
Warunki sprzedazy oraz pozostate informacje, po uzgodnieniu z Dziatem Handlowym firmy Norlys.

Pradrozruchowy
OcenaBUG

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

6434XX0009 &
6435XX0009 &
6436XX0009 &
6729XX0009 &
1457X0009 &

Plikido pobrania
Pliki fotometryczne LDT

Instrukcja montazu

ey
BCC
{ert oHS
011/65/UE
CERTYFIKAT
1S014001

17mA/60ms
B1-UO-GO

Obejma
Obejma
Obejma
Adapter montazowy

Puszka podtgczeniowa

Pliki fotometryczne IES

Przedrozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg dotgczong do oprawy.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na
zyczenie klienta

Wymiana modutu LED mozliwa tylko przez profesjonalny serwis firmy Norlys.

Kondensacja, ktéramoze wystepowac w oprawach, jest ziawiskiem naturalnyminie wptywa na
pogorszenie jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet EDC 38C 4W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet EDC 38C 4W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962945
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962945
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,6434XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,6434XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,6435XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,6435XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,6436XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,6436XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,6729XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,6729XX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,145ZX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/6603_17365046665129.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/6603_17365046665174.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/6603_17579349932764.pdf
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Tabelaindeksow
Indeks Kolor RAL
6603BLO00S CZARNY 9005

Pozostate kolory wg wzornika "Colors Template" - nazamowienie, po uzgodnieniu z Dziatem
Handlowym firmy Norlys.
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