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Tipo de luminaria
' ) Corpo fotométrico Luz simétrica com angulo de feixe de 36D.

Parailuminarjardins, dreas privadas e outros conceitos arquitetonicos.

Ceregieibie e Al Possibilidade de ajustar a diregdo da luztambémno plano vertical.

Informacao geral
- Fundigéo em aluminio pintada a pd. Abajur - vidro de seguranga,
Materiais transparente.
2 Aluminéria esta equipada comuma estaca (para ser fixada ao solo)
Meter o menager Outros acessorios devem ser adquiridos separadamente
Aluminéria estd equipada comum cabo HO5RN-F 3G1de 3mde
Termlinel comprimento.

Deve serconectada em uma caixa de instalagdo elétrica adequadamente
selecionada

Modulo LED AC integrado
Fonte de luz substituivel (apenas LED) por um profissional.

Peso liquido/bruto do lumindria  0,95kg/1,29kg

Tipo de fonte deluz

I Dimensdes da caixa [cm] 63,5cmx11,5cmx11,5cm
i5s o
Dados tecnicos
8 Controle externo Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuario)
©o Poténcia dafonte de luz 4W
8 Poténcia do luminario 4,1W
@ Fluxo luminoso dalampada 466lm
m Fluxo luminoso do luminéria 406Im
Eficiéncia do luminaria 99Im/W
ULOR 100%
% Temperatura de cor 4000K
Consisténcia de cor (Elipse de
160 McAdam) SDEM3
indice de renderizacio de 80
cores CRI
150° 165° 180° 165° 150°
L70TM-21[wg LM-80] 59 000h
oy Luminaria Power Factor PF>0,98
FatorTHD <20%
Temperatura classificadaTa +25°C
135° 12p6 135°
Intervalo de temperatura o
ambiente de operagéo. -20..+45°C
800 Este produto contémfonte de luzda classe de eficiéncia energética @/69 EPREL
= 2 Luminaria opcional também disponivel:
-Paracorde LED 2700K[1/1]
WA e - Paraangulos de feixe 156D e 24D
- Parauma cor diferente daluminaria (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e outras informagdes, apds contato com o Departamento de Vendas da Norlys.
v o Corrente de pico 17mA/60ms
cd/kim n=
T L0 G180 == 090 G0 15 Classificagdo BUG B1-UO-GO

ACGSSé r| OS vendido separadamente

6434XX0009 & Grampo

i@ me 5| 6435XX0009 @ Grampo
6436XX0009 & Grampo

fo e 9 6729XX0009 & Adaptador de montagem
145ZX0009 & Caixa de conexdo

E(180°) 176
E(CO) 1599° 74

Arquivos para download

809 . Arquivos fotométricos LDT Arquivos IES fotométricos

E(CO) 159.9° 132
Manual

E(180°) 705 i
ECO)  1599° 296 Indices
Odstep [m] érednka stozfa [m] Moc oéwietleniowa [1x] indice Cor RAL
= C0 - C180 (Kat polowkowy 40.3°)
g0y 818 6603BL PRETO 9005

0.5 E(CO) 159.9° 1184
Outras cores de acordo como livro de padrdes "Colors Template" - disponivel mediante
solicitagao, sujeito aacordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS gﬂanawmm evve Antes dainstalagéo, leia as instrugdes incluidas com o luminaria. Devido ao desenvolvimento dindmico

P.BT1014 Hoff, 0218 ‘s"g';;:mmﬁ RCC datecnologia de iluminacéo, fornecemos informagdes adicionais mediante solicitagdo do cliente. O

Oslo |ATF 16849:2016 e modulo LED s6 pode ser substituido por um servigo profissional da Norlys. A condensacéo que pode
- ® {c:'grt OHS ocorrerem lumindrias é um fenémeno natural e no afeta a qualidade do luminéria.
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https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962945
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962945
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6603_17365046665129.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6603_17365046665174.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6603_17579349932764.pdf

