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Rozsah prevadzkovejteploty

Symetrické svetlo s 36D uhlomIuca.

Na osvetlenie zahrad, sikromnych priestorov ainych architektonickych
konceptov.
Moznost nastavenia smeru svetla aj vo vertikélnej rovine.

Praskovou farbou natrety hlinikovy odliatok. Tieniace sklo - bezpecnostné
sklo, priehladné.

Svietidlo je vybavené hrotom (pre zapichnutie do zeme)
Dalsie prislusenstvo je potrebné zakupit samostatne

Svietidlo je vybavené kablom HO5RN-F 3G1s dizkou 3 m. Na pripojenie do
vhodne zvolenej elektroinstalacnejkrabice

LED modul AC integrovany
Vymenitelny (iba LED) svetelny zdroj odbornikom.

0,95kg /1,29kg

63,5cmx11,5cmx11,5cm

Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A1014K (& Technicky list)
Fazovy stmieva¢ Lumens LED AC (Pouzivatel'ska prirucka)
4w

41W

466lm

406Im

99Im/W

100%

4000K

SDCM3

80
59000h
PF>0,98
<20%
+25°C

-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelny zdroj energetickej triedy uc¢innosti QD/CO EPREL
Volitelné svietidloje tiez k dispozicii:

-Preinu farbu svietidla (podl'a RAL farebnej palety)
Podmienky predaja a dalSie informéacie po kontakte s predajnym oddelenim Norlys.
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Ostatné farby podlavzorkovnika "Colors Template" - na objednavku, po dohode s obchodnym
oddelenim spoloc¢nostiNorlys.
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Predinstalaciou si, prosim, precitajte pokyny prilozené k svietidlu. Kvoli dynamickému rozvoju
osvetlovacejtechnoldgie poskytujeme d'alSie informéacie na poZiadanie zékaznika. LED modul méze byt
vymeneny iba profesiondlnym servisom Norlys. Kondenzécia, ktord sa moze vyskytnut v svietidlach, je
prirodzeny jav a neovplyviiuje kvalitu svietidla.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet EDC 38C 4W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet EDC 38C 4W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962945
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https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6603_17365046665129.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6603_17365046665174.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6603_17579349932764.pdf

