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c € [H[ 220240V 65 “uo-
5060Hz LED DIM
Valgustitutp
Fotomeetriline keha Summeetriline valgus 36D kiirenurgaga.
Aedade, eramute alade ja muude arhitektuursete lahenduste
Valgusti omadused valgustamiseks. Valgustuse suuna reguleerimise vdimalus ka
vertikaaltasapinnal.
Uldine teave
(T Pulbervéarvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, labipaistev.
Materjalid Roostevabateras
Valgustionvarustatud kde ja maasse paigaldamise pulgaga (pinnasesse
Paigaldusmeetod sisestamiseks).
Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Temtiel] Valgustion varustatud HO5RN-F 3G1kaabliga, mille pikkus on 3 meetrit.
Sobivasse elektripaigalduskasti ihendamiseks.
A LED moodul AC integreeritud
valglisallikaltiip Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgustikaal neto / bruto 0,95kg /1,2%kg
Kastimoodtmed [cm] 63,5cmx11,5cmx11,5cm
Tehnilised andmed
8 LED-moodul Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A1013K (@ Andmeleht)
©o Valine juhtimine Faasiluliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
,% Valgustivoimsus 8W
® Lambivalgusvoog 840Im
Valgustivalgusvoog 686lm
Valgustitéhusus 85,8Im/W
Varvitemperatuur 3000K
@1.:] Varvikonstant (McAdami ellips) SDCM3
Varviedastusindeks CRI 80
160 L70TM-21[wg LM-80] 59 000h
Power Factor valgusti PF>0,98
) " THD tegur <20%
%0° 90° Ta hinnatud temperatuur +25°C
Umbritseva todtemp. vahemik -20..+45°C
75° 75° n
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatéhususestléD/cg EPREL
o0 80 - Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED-ivarvustemperatuuriga 2700K[1/1]
1200 - valgusvihunurkadega 15D ja 24D
- erineva valgustivarviga (vastavalt RAL varvipaletile)
- sdho S MuUgitingimused ja lisainfo on saadaval parast konsulteerimist Norlys mitgiosakonnaga.
Sissevooluvool 35mA/60ms
Ta rV|kUd muuakse eraldi
2400
o-cm —wocam \ “'102: 6434XX0009 & Kinnitus
~ 6435XX0009 & Kinnitus
i E0°) ECO) 6436XX0009 & Kinnitus
Yoz 6729XX0009 & Paigaldusadapter
0.5 0.33 5581 2401 ..
145ZX0009 & Uhenduskarp
10 0s6 139500 Failid allalaadimiseks
i Fotomeetrilised LDT-failid Fotomeetrilised IES failid
13 2 w2 % Kasiraamat
20 132 39 150 Indeksid
Indeks Varv RAL
25 164 23 5% 6624GR GRAFIIT 7016
6624BL MUST 9005
30 197 155“ ]6'7 Muud varvid vastavalt varvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi
0 160 kat plowkony: 36.4°) - miigiosakonnaga.
Norlys AS gﬂaﬂawmm evve Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhistega. Valgustehnoloogia diinaamilise
P.BT1014 Hoff, 0218 e 2018 RCC arengu tttu antakse lisateavet kliendi soovil. LED-mooduli vahetus on véimalik ainult Norlys'i
Oslo A |ATE 16949:2016 {c:m OHS profgsswonaa\seteenindus_e kaudu. Kondensatsioon, mis voib valgustites tekkida, onloomulik nahtus ja
Hovfaret 4B, 0275 Tl:lVRhainIar?d o175 /0E eimojuta valgustikvaliteeti
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