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Tipo diapparecchio diilluminazione

Corpo fotometrico

Informazioni generali

Materiali

Tipo disorgente luminosa

Peso apparecchio netto/lordo

Dimensionidella scatola [cm]

Datitecnici

Modulo LED

Controllo esterno

Potenza dellume.

Flusso luminoso delluminare

Efficienza dell'apparecchio di
illuminazione

Temperatura dicolore

Consistenza del colore (ellisse
diMcAdam)

Indice diresa cromatica CRI
L70TM-21[wg LM-80]

Apparecchio diilluminazione
PowerFactor

Fattore THD
Temperatura Tanominale

Intervallo ditemp. di esercizio
ambiente

Luce simmetrica conangolo del fascio di 36D.

Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro disicurezza,
trasparente. Acciaio inossidabile

Modulo LED ACintegrato
Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.

0,95kg /1,29kg

63,5cmx11,5cmx11,5cm

Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A1013K (€ Scheda tecnica)
Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)

4w

389Im

97,3Im/W
3000K
SDCM3

80
59000h

PF>0,98

<20%
+25°C

-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D/Cg EPREL

Corrente dispunto

AcCCEeSSOri vendutoseparatamente
6434XX0009 &

6435XX0009 &

6436XX0009 &

6729XX0009 &

1457ZX0009 &

File da scaricare
File fotometrici LDT

Manuale

Indici
Indice
6626GR
6626BL

35mA/60ms

Morsetto
Morsetto
Morsetto
Adattatore dimontaggio

Scatoladigiunzione

File IES fotometrici

Colore RAL
GRAFITE 7016
NERO 9005

Altricolorisecondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con
il reparto commerciale diNorlys.
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/Data sheet EDC 38C 8W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Data sheet EDC 38C 8W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1080669
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1080669
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6626_17204305207024.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6626_17204305207056.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6626_17204302707787.pdf

