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Type af armatur

Fotometrisk krop

Egenskaberved armaturet

Generelinformation

. gg Materialer

Monteringsmetode

Terminal

Type af lyskilde

E(180°) 297
E(CO) 1598° 124

Filer tildownload
Fotometriske LDT-filer

E(180°) 521
E(CO) 159.8° 220

Symmetrisk lys med 36° stralevinkel.

Tilbelysning af haver, private omrédder og andre arkitektoniske koncepter.
Mulighed for atjustere belysningsretningen ogséidet vertikale plan.

Pulverlakeret aluminiumsstebning. Lampskaerm - sikkerhedsglas,
gennemsigtig.

Montering af armatur: 3 huller g6 hver120°, diameter 50mm
Kit:

Art.6700 - stolpe

Art.6705 - armatur

Andre tiloehar skal kabes separat

Lampen erudstyret med et kabel af typen HO5RN-F 3G1, 3m langt
Tilat blive forbundetienkorrekt udvalgtinstallationsboks

LED-modul AC integreret
Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.

Armaturens vaegt netto/brutto kg /lkg
] Tekniske data
LED-modul Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (& Datablad)
7o) Extern kontrol FasedaeemperLumen LED AC (Brugermanual)
o
© Lyskilde wattstyrke 8W
Armatur wattforbrug 8,4W
Lampe lysstrem 840Im
Luminaires lysstram 687Im
— Effektivitet af armaturet 81,8Im/W
®70
ULOR 100%
% 8 Farvetemperatur 3000K
—
Farvekonsistens (McAdam-
ellipse) SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI 80
150° 165° 180° 165° 150°
L70TM-21[wg LM-80] 59 000h
o Power Factor armatur PF 0,98
THD-faktor 20%
TaNomineltemperatur +25°C
1357 e 135° . A
Omradets driftstemp. for o
omgivelser -20..+45°C
800 Dette produktindeholderlyskilde i energieffektivitetsklasse @/09 EPREL
0 2 Valgfrit erarmaturet ogsatilgaengeligt:
- ForLED farve 2700K[1/1]
o N - For15D 0g 24D lysvinkler
- Forenandenfarve af armaturet (ihenhold til RAL farvepaletten)
Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys' salgsafdeling.
90° 90°
akin . 0= Startstrgm 35mA/60ms
A G L BUG-vurdering B1-UO-GO
Tilbehgrsﬁlgesseparat
6434XX0009 & Klampe
E(180°) 132
Hon 1558 %5 6435XX0009 & Klampe
6436XX0009 & Klampe
B 1 T 6729XX0009 & Monteringsadapter
145ZX0009 & Koblingsboks

Fotometriske IES filer

RAL
9005

Farve
SORT

@vrige farverihenhold til farvekortet "Colors Template" - pa bestilling, efter aftale med Norlys'
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Forsamlingen skal du leese instruktionerne, der er vedhaeftet til armaturet. P& grund af den dynamiske
udvikling af belysningsteknologi giver viyderligere information efter anmodning. Udskiftning af LED-
modulet er kun mulig af en professionel Norlys service. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et
naturligt fasnomen og pavirker ikke kvaliteten af armaturet


https://files.norlys.com/Moduly_LED/Data sheet EDC 38C 8W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Data sheet EDC 38C 8W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1080669
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1080669
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6702_17334650494459.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6702_17334650494506.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6702_17579356802978.pdf

