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Type de luminaire
Type de luminaire

Répartition photométrique

Caractéristiques du luminaire

Informations générales

Matériaux

Instructions de montage

Connecteur

Type de source lumineuse

Controle de l'éclairage

Poids duluminaire net / brut

Données techniques
Module LED
Controle externe

Puissanceracordée dela
source lumineuse

Puissance racordée du
luminaire

Flux lumineux de la source
lumineuse

Flux lumineux du luminaire

Efficacité lumineuse du
luminaire

ULOR

Température de couleur
Cohérence chromatique

CRI

L70TM-21[wg LM-80]
Menace photobiologique LED

Facteur de puissance du
luminaire

Facteur THD
Température de référence

Plage de temp. de
fonctionnement ambiante

Luminaire aréflecteur.
Lumiéere symétrique avec un angle de faisceau de 36D.

Pourl'éclairage desjardins, des espaces privés et d'autres concepts
architecturaux. Possibilité deréglerla direction del'éclairage également
dansle planvertical.

Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité,
transparent.

Montage du luminaire : 3 trous @6 tous les 120°, diamétre 50mm.
Kit:

Art.6700 - bras d'extension.

Art.6705 - luminaire.

Les autres accessoires doivent étre achetés séparément.

Le luminaire est équipé d'un céble de type HO5RN-F 3G1, de 3mdelong.
Aconnecterdans une boite d'installation électrique correctement
sélectionnée.

Module LED AC intégré
Source lumineuse remplagable (LED uniqguement) par un professionnel.

Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
1kg/1kg

Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A1013K (€ Fiche produit)

Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de I'utilisateur)
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9lm/W
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Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- Pourune couleur LED de 2700K [1/1]

- Pourdes angles de faisceaude 15D et 24D

- Pourune couleur différente duluminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, aprés contact avec le service commercial de Norlys.

Courantd'appel 17mA/60ms

EvaluationBUG B1-UO-GO

ACCGSSOIreS Vendu séparément

6434XX0009 & Collier

6435XX0009 & Collier

6436XX0009 & Collier

6729XX0009 & Adaptateur de montage

145ZX0009 & Boite dejonction
evvs Avantl'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique
RCC de latechnologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. Le
e remplacement du module LED n'est possible que par un service professionnel Norlys. La condensation

@ert OHS qui peut survenir dans les luminaires est un phénomeéne naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
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Manuel
Index
Index Couleur RAL
6706SV NOIR 9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, aprés accord

avec le service commercial de Norlys.
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Avantl'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique
delatechnologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. Le

remplacement du module LED n'est possible que par un service professionnel Norlys. La condensation
quipeut survenir dans les luminaires est un phénomene naturel et n'affecte pasla qualité duluminaire


https://files.norlys.com/LDT_Files/6706_17334651808281.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6706_17334651808326.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6706_17579358229522.pdf

