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Typ svitidla

Fotometrické télo

Charakteristiky svitidla

Obecnéinformace

Moss 6732XX0309
16.09.2026v.09.13
www.norlys.no

Symetrické svétlo s thlem paprsku 36D.

Pro osvétlenizahrad, soukromych prostor a dal$ich architektonickych
konceptl. MoZnost nastavenisméru svétla také ve vertikalniroving.

Préskové lakovany hlinikovy odlitek. Stinidlo - bezpecnostnisklo,

Montaz svitidla: svorka pro sloup @50

Materialy prahledné.
- Sada obsahuje:
Metodamontaze Art.6434 - svorka @50
Art.6705 - svitidlo
Terminal

Typ svételného zdroje

Cista /hruba hmotnost svitidla ~ 1kg/1kg

Technické Udaje

Externi ovladani

Prikon svételného zdroje 4W
Prikon svitidla 4,2W
Svételny tok lampy 439Im
Svételny tok svitidla 382Im
Uginnost svitidla 9lm/W
ULOR 100%
Teplota chromati¢nosti 3000K
(McAGamova sl SDCM3
Index podanibarev CRI 80
L70TM-21[wg LM-80] 59 000h
Svitidlo Power Factor PF>0,98
Faktor THD <20%
TaJmenovita teplota +25°C
Rozsah provozniteploty okoli 220 +45°C

(temp.)

Svitidlo je vybaveno 3m dlouhym kabelem HO5RN-F 3G1.
Pripojit ve vhodné zvolené elektroinstalacnikrabici.

LED modul AC integrovany
Vymeénitelny (pouze LED) svételny zdroj odbornikem.

Fazovy stmiva¢ Lumens LED AC (Uzivatelska prirucka)

Tento produkt obsahuje svételny zdroj energetické tfidy Uc¢innosti ED/CO EPREL

Volitelné svitidlo je také k dispozici:

-Probarvu LED 2700K[1/1]

-Pro15D a 24D uhly paprskd

- Projinoubarvu svitidla (podle palety barev RAL)

Podminky prodeje a dalsiinformace po kontaktu s obchodnim oddélenim Norlys.

Z&béhovy proud 17mA/60ms
HodnoceniBUG B1-UO-GO
PF[SIUéenStVi prodava se samostatné

6434XX0009 & Svorka
6435XX0009 & Svorka
6436XX0009 & Svorka
6729XX0009 & Montéazniadaptér
145ZX0009 & Pripojovacikrabice
Soubory ke stazeni

Fotometrické LDT soubory

Pfirucka

Indexy

Rejstiik Barva

6732BL CERNA

Fotometrické IES soubory

RAL
9005

Ostatnibarvy dle vzorniku "Colors Template" - na objednavku, po dohodé s obchodnim

oddélenim spole¢nostiNorlys.

e

RCC
{c:ert OHS prirozeny jev anema vliv na kvalitu svitidla
011/65/UE
CERTIFICATE|
1SO 14001

Pfed instalacisi, prosim, prectéte pokyny pfilozené k svitidlu. Vzhledem k dynamickému vyvoji
osvétlovacitechnologie poskytujeme na zadost zakaznika dal$iinformace. LED modul mize byt
vyménén pouze odbornou sluzbou Norlys. Kondenzace, kterd se mize vyskytnout ve svitidlech, je


https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6732_17334653345427.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6732_1733465334547.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6732_16533854946877.pdf

