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Art der Leuchte

Lichttechnischer Kérper

Merkmale der Leuchte

Symmetrisches Licht mit 36° Strahlungswinkel.

Zum Beleuchtenvon Garten, privaten Bereichenund anderen
architektonischen Konzepten.
Mdglichkeit, die Lichtausrichtung auch in der Vertikalebene einzustellen.

Allgemeine Informationen

Materialien

Montagemethode

Terminal

Art derLichtquelle

Leuchtengewicht netto /brutto

Technische Daten
LED-Modul
Externe Steuerung

Leistungsaufnahme der
Lichtquelle

Leuchtenleistung
Lampenlichtstrom
Lichtstrom der Leuchte
Effizienz der Leuchte
ULOR

Farbtemperatur

Farbkonsistenz(McAdam-
Ellipse)

Farbwiedergabeindex CRI
L70TM-21[wg LM-80]
Leistungsfaktor-Leuchte
THD-Faktor
TaNennbetriebstemperatur

Bereich derUmgebungs-
Betriebstemp.

Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas,
transparent.

Montage der Leuchte: Klemme fir einen @50 Mast
Satzbeinhaltet:

Art.6434 - Klemme @50

Art.6705 - Leuchte

Die Leuchte ist mit einem 3 mlangen HO5RN-F 3G1Kabel ausgestattet.
ZurVerbindungin einer passend ausgewahlten Elektroinstallationsdose

LED-Modul AC integriert
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

1kg/1kg

Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (& Datenblatt)

Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
4W

42W
439Im
382Im
m/W
100%
3000K

SDCM3

80
59000h
PF>0,98
<20%
+25°C

-20...+45°C

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse ﬂ_>/09 EPREL

Optionales Leuchtmittel auch verfugbar:

- FUr LED-Farbe 2700K [1/1]
- FUr15D-und 24D-Strahlwinkel

- Fureine andere Farbe des Leuchtmittels (gemap RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys-Verkaufsabteilung.

Einschaltstrom

BUG-Bewertung

ZU behOr separat erhéltlich

6434XX0009 &
6435XX0009 &
6436XX0009 &
6729XX0009 &
145ZX0009 &

17mA/60ms
B1-UO-GO

Klemme
Klemme
Klemme
Montageadapter

Anschlussdose

Dateienzum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien
Handbuch

Indizes
Inhaltsverzeichnis
6732SV

Photometrische IES-Dateien

Farbe
SCHWARZ

RAL
9005

NORLYSS.AR.L
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Parc Tertiaire de Valg
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+49 0407922805
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Weitere Farben gemap dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der
Vertriebsabteilung von Norlys.

eevy Bitte lesen Sie vor der Installation die beiliegenden Anweisungen zum Leuchtkérper. Aufgrund der
RCC dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusétzliche
e Informationen zur Verfiigung. Das LED-Modul kann nur von einem professionellen Norlys Service
{C:ert OHS ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natirliches Phdnomen und
011/65/UE beeintrachtigt nicht die Qualitat der Leuchte.
CERTIFICATE|
1S014001


https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6732_17334653345427.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6732_1733465334547.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6732_16533854946877.pdf

