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Typ avarmatur
Typ armatur Mark/vagg armatur
Fotometrisk kropp Symmetriskt ljus med 36D stralvinkel.
Forbelysning av trédgardar, privata omraden och andra arkitektoniska
Armaturens egenskaper koncept.

Mojlighet attjustera ljusets riktning dvenivertikalplanet.

Allméaninformation

Material Pulverlackerad aluminium Klosz- sékerhetsglas, genomskinligt.

Montering av armaturen: klamma foren @50 stolpe
Satseninkluderar:

Art.6434 - klamma @50

Art.6705 - armatur.

Armaturen &rutrustad med en 3mlang HO5RN-F 3G1-kabel.
Attanslutasienlampligt vald installationsbox for elektricitet.

LED modul AC
Utbytbar (endast LED) ljuskalla aven behorig elektriker

Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Monteringsmetod

Terminal

Typ ljuskalla

Ljusstyrning

Armaturvikt netto /brutto 1kg/1kg

Teknisk data

LED-modul Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (& Produktblad)
Kulsé ellenérzés Fasdimning Lumen LED AC. (Anvandarhandbok)
Led modul effekt 4w

Armatur effekt 42W

Lumen modul 439Im

Lumenut 382Im

Armaturens effekt 9lm/W

ULOR 100%

Fargtemperatur 3000K

gﬁirgstsstandlghet(McAdam SDCM3

Fargtolkningsindex (CRI/Ra) 80

L70TM-21[wg LM-80] 59000h

LED-fotobiologiskt hot RGO orRGI1

Effektfaktor PF>0,98

THD-faktor <20%

Tanominel: +25°C

Omgivningens driftstemp. 220, +45°C

intervall

Denna produkt innehaller en ljuskallamed energieffektivitetsklass\ﬂ_>/69 EPREL

Valfritt armatur finns ocksa tillgangligt:

- ForLED-farg 2700K [1/1]

-For15D och 24D strélvinklar

- Forenannan farg pd armaturen (enligt RAL-fargpaletten)

Forséljningsvillkor och annaninformation, efter kontakt med Norlys férséljningsavdelning.

Inrush current 17mA/60ms
BUG-beddmning B1-UO-GO
Tillbehor Siljs separat

6434XX0009 & Kldmma
6435XX0009 & Klamma
6436XX0009 & Klamma
6729XX0009 & Monteringsadapter
145ZX0009 & Kopplingsdosa

Filer som kanladdas ned

Photometric LDT files Photometric IES files

Manualer
evve Innaninstallationen, I3s instruktionerna som medféljer armaturen. P& grund av den dynamiska
RCC utvecklingen av belysningstekniken tilhandahaller viytterligare information p& kundens begéaran. LED-
e modulen kan endast bytas ut av en professionell Norlys-service. Kondensation som kan uppstéai
{C:ert OHS armaturer 3r ett naturligt fenomen som inte paverkar armaturens kvalitet
011/65/UE
CERTIFICATE|
1SO 14001
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6732_17334653345427.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6732_1733465334547.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6732_16533854946877.pdf

