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Tipo de luminaria
Cuerpo fotométrico Luz simétrica con angulo de hazde 36D.

Parailuminarjardines, areas privadas y otros conceptos arquitectonicos.

Caracteristicas de laluminaria e : , U I !
Posibilidad de ajustarladireccion de laluz también en el plano vertical.

Informacion general

Pintado en polvo de fundicion de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad,

Materiales transparente.

Montaje delaluminaria: abrazadera para un poste @76
Elconjuntoincluye:

Art.6436 - abrazadera @76

Art.6705 - luminaria

Laluminaria esté equipada conun cable HO5RN-F 3G1de 3m de largo.
Para serconectadaenuna caja de instalacion eléctrica adecuada.

Modulo LED AC integrado

Método de montaje

Terminal

Tipo de fuente de luz

Fuente de luzreemplazable (solo LED) por un profesional.

Pesodelaluminarianeto/bruto  1kg/lkg

Datos técnicos

Odstep (m]
—— 0 - C180 (Kat polowkowy\39.4°)
05

Moédulo LED Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (¢ Hoja de datos)
Controlexterno Fasereguladordeintensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de lafuente de luz 4w
Potencia delluminario 42W
Flujo luminoso de lalampara 439Im
Flujo luminoso del luminario 382Im
Eficiencia delaluminaria 91m/W
[Te) ULOR 100%
S ay Bl ©
(a9] i Temperatura de color 3000K
Consistencia del color (elipse
de McAdam) SDCMS3
indice de reproduccion 80
cromatica CRI
150° 165° 180° 165° 150°
L70TM-21[wg LM-80] 59 000h
2000 Luminaria Power Factor PF>0,98
FactorTHD <20%
100 Temperatura clasificadaTa +25°C
135° 135°
Rango de temp. de o
1200 funcionamiento ambiente -20..+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética @_>/09 EPREL
A o A Luminaria opcional también disponible:
-Paracolor LED 2700K[1/1]
Lo Lose - Paraéangulos de hazde 15Dy 24D
- Paraun colordiferente de laluminaria (segunla paleta de colores RAL)
Términos de ventay otrainformacion, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys.
Z(:mm L o Corriente de irrupcion 17mA/60ms
g W »s Calificacion BUG B1-UO-GO
ACCGSOFIOS se vende por separado
6434XX0009 & Abrazadera
E(180°) 75
30 Son_teol 3 6435XX0009 & Abrazadera
6436XX0009 & Abrazadera
25 B o o 6729XX0009 & Adaptador de montaje
145ZX0009 & Cajade conexiones

E(180°) 168
E(CO) 1601° 71

Archivos para descargar

80 290 Archivos fotométricos LDT Archivos IES fotométricos

E(CO) 160.1° 126
Manual

i we w| | INdices
Moc o$wietleniowa [Ix] indice Color RAL
E(180°) 2688 67388'_ NEGRO 9005
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E(CO) 160.1° 1135
Otros colores segun el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa
coordinacion con el Departamento Comercial de Norlys.

V S Vanagament s Antes de lainstalacion, lea las instrucciones incluidas con laluminaria. Debido al desarrollo dindmico de
‘s"g;;:mmﬁ RCC latecnologia de iluminacion, proporcionamos informacion adicional a solicitud del cliente. Elmédulo
|ATF 16849:2016 e LED solo puede ser reemplazado por un servicio profesional de Norlys. La condensacion que puede

. ® {c:ert OHS ocurrirenlas luminarias es un fendmeno natural y no afectala calidad de la luminaria.
TUVRheinland 011/65/UE
www.tuv.com CERTIFICATE|
) 1D 9108651873 1S0 14001



https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_EDC_38C_4W_XXX_230V_A101_V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962894
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6738_17334657741051.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6738_17334657741196.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6738_16533855562959.pdf

