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Tipo de luminaria
Cuerpo fotométrico Distribucion de luzlateral en cuatrolados cubierta desde arriba.

Caracteristicas de laluminaria Luminaria bolardo parailuminacidn de areas privadasy espacios publicos

Informacion general

Acero galvanizado porinmersion en caliente. Acero pintado con polvo.

Materiales Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.

Montaje de laluminaria: 3 agujeros de @9mm con un didmetro de @85mm
Método de montaje cadal120°
Otros accesorios deben comprarse por separado

Terminales de conexion: max 3x4mm?2
Terminal Posibilidad de conectarluminaria en bucle méax 3x2,5mm?2
Cable redondo aislado conun didmetro de max @12,5mm

) Lémpara E27
Tipo defuente deluz Fuente de luzreemplazable por el usuario final.
Pesodelaluminarianeto/bruto  9,36kg/9,8kg

Dimensiones de la caja[cm] 15cmx15cmx 91em

Dimensiones delluminario[cm]  14cmx14cmx89cm

Datos técnicos

Ldmpara E27 Si

Potencia delluminario LED max9W

Temperatura ambiente maxima  Tamax=+65°C

Posibilidad de pedirlaluminaria con LED E27 Philips Master LEDbulb 806Im/8,5W/2700K (regulable)

ACCGSOFiOS sevende por separado

2087X0009 & Ancla para hormigonar
207GA0010 & Adaptador parabase de hormigdn

Fuentes deluzrecomendadas
Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Archivos para descargar

Manual

Indices

Indice Color RAL

89000GA GALVANIZACION EN CALIENTE -

89000BL NEGRO 9005
vy Antes de lainstalacion, lea las instrucciones adjuntas ala luminaria. Debido al desarrollo dinamico de la
RCC tecnologia de iluminacion, proporcionamos informacién adicional a solicitud del cliente. Informacion
e sobrelas fuentes de luzrecomendadas basadas enlos datos delos fabricantes. No nos

@rt OHS responsabilizamos por laintegridad y la validez de la oferta, por lo tanto, nos remitimos a la informacion

011/65/UE técnica aplicable de los fabricantes de fuentes de luz. La condensacion, que puede ocurrir en

CERTIFICATE luminarias, es unfendmeno naturaly no deteriora la calidad de las luminarias
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https://datasheet.norlys.com/home_new,search,208ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,208ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,207GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,207GA0010
https://files.norlys.com/Manuals/89000_1530005361.pdf

