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Před zahájením montáže si prosím přečtěte návod přiložený k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji
osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost zákazníka. Výměna LED modulu je
možná pouze prostřednictvím profesionálního servisu Norlys. Kondenzace, která se může vyskytovat ve
svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.
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C0 - C180 (Kat polowkowy: 20.6°)
Odstęp [m] średnica stożka [m] Moc oświetleniowa [lx]

0.5 0.18

1.0 0.36

1.5 0.55

2.0 0.73

2.5 0.91

3.0 1.09

Typ svítidla
Fotometrické tělo Symetrické světlo s úhlem paprsku 24D

Charakteristiky svítidla

Pro osvětlení zahrad, soukromých oblastí a jiných architektonických
konceptů.
Možnost nastavení směru osvětlení i ve vertikální rovině.
Svítidlo vyžaduje externí zdroj energie.
LED modul je stmívatelný.

Obecné informace
Materiály Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo - bezpečnostní sklo,

průhledné.

Metoda montáže
Svítidlo vybavené hrotem (pro zapuštění do povrchů půdy).
Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Podle přiložených instalačních pokynů.

Terminál Svítidlo vybavené kabelem typu H05RN-F 2x1 o délce 3 m.
K připojení ve vhodně zvolené instalační krabici.

Typ světelného zdroje
LED modul DC24V, vyžaduje externí zdroj napájení [napájecí zdroj se
stabilizací napětí]
Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.

Ovládání osvětlení
Výběr vhodného napájecího zdroje a provedení instalace osvětlení by
mělo být prováděno pouze osobou s potřebnými kvalifikacemi a v souladu
s platnými předpisy.

Čistá / hrubá hmotnost svítidla 0,56kg / 0,64kg

Rozměry krabice [cm] 23cm x 12,5cm x 9cm

Rozměry svítidla [cm] 8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Technické údaje
Příkon světelného zdroje 6W

Příkon svítidla 6,8W

Světelný tok lampy 880lm

Světelný tok svítidla 730lm

Svítivost svítidla 3060 cd

Účinnost svítidla 107,4lm/W

ULOR 100%

Teplota chromatičnosti 2700K

Konzistence barev
(McAdamova elipsa) SDCM3

Index podání barev CRI 80

L90 TM-21 [wg LM-80] >135 500h

Ta Jmenovitá teplota +25°C

Rozsah provozní teploty okolí
(temp.) -30...+50°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti  /  EPREL

Příslušenství prodává se samostatně

145ZX0009 Připojovací krabice

Soubory ke stažení
Fotometrické LDT soubory Fotometrické IES soubory

Příručka

Indexy
Rejstřík Barva RAL

DC6983BL ČERNÁ 9005

DC6983CS CORTEN STEEL zbliż. do 8011

DC6983GR GRAFIT 7016
Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním
oddělením společnosti Norlys.

https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6983_17688941392187.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6983_17688941392234.zip
https://files.norlys.com/Manuals/DC6983_17821133063137.pdf

