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Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na
życzenie klienta.
Wymiana modułu LED możliwa tylko przez profesjonalny serwis firmy Norlys.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na
pogorszenie jakości oprawy.
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C0 - C180 (Kat polowkowy: 20.6°)
Odstęp [m] średnica stożka [m] Moc oświetleniowa [lx]

0.5 0.18

1.0 0.36

1.5 0.55

2.0 0.73

2.5 0.91

3.0 1.09

Typ Oprawy
Rodzaj oprawy Oprawa typu reflektor, przenośna gruntowa.

Bryła fotometryczna Światło symetryczne o kącie 24D

Charakterystyka oprawy

Do oświetlania ogrodów, terenów prywatnych i innych koncepcji
architektonicznych.
Możliwość regulacji kierunku świecenia także w płaszczyźnie pionowej.
Oprawa wymaga zewnętrznego zasilacza.
Moduł LED dostosowany do ściemniania.

Informacje o oprawie
Materiały Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne,

przeźroczyste.

Sposób montażu
Oprawa wyposażona w grot (do wbicia w powierzchnie gruntowe).
Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.

Przyłącze Oprawa wyposażona w przewód typu H05RN-F 2x1 o długości 3 m.
Do podłączenia w odpowiednio dobranej puszce elektroinstalacyjnej.

Typ źródła światła
Moduł LED DC24V, wymaga zewnętrznego źródła zasilania [zasilacz o
stabilizacji napięciowej]
Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.

Sterowanie światłem
Dobranie odpowiedniego zasilacza i wykonanie instalacji oświetleniowej
tylko przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Waga oprawy netto / brutto 0,56kg / 0,64kg

Wymiary pudełka [cm] 23cm x 12,5cm x 9cm

Wymiary oprawy [cm] 8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Dane techniczne
Moduł LED Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (  Karta Produktu)

Sterowanie zewnętrzne Według projektu.

Moc źródła światła 6W

Moc oprawy 6,8W

Strumień źródła światła 880lm

Strumień świetlny oprawy 730lm

Światłość oprawy 3060 cd

Efektywność oprawy 107,4lm/W

ULOR 100%

Barwa LED 2700K

Chromatyczność LED SDCM3

CRI 80

L90 TM-21 [wg LM-80] >135 500h

Zagrożenie fotobiologiczne
LED RG0 lub RG1

Ta znamionowa otoczenia +25°C

Ta zakresu pracy otoczenia -30...+50°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej  /  EPREL

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

145ZX0009 Puszka podłączeniowa

Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Tabela indeksów
Indeks Kolor RAL

6983BL0Y09 CZARNY 9005

6983GR0Y09 GRAFITOWY 7016

6983CS0Y09 STAL KORTENOWA zbliż. do 8011
Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem
Handlowym firmy Norlys.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/DK250602_1CW_38S_NL-EDC-4W-6W_JR5050C_VA02([No_Variations])_3D.PDF
https://files.norlys.com/Moduly_LED/DK250602_1CW_38S_NL-EDC-4W-6W_JR5050C_VA02([No_Variations])_3D.PDF
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,145ZX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/6983_17688941392187.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/6983_17688941392234.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/DC6983_17821133063137.pdf

