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Enne paigaldamise alustamist lugege läbi armatuurie külge kinnitatud käsiraamat. Valgustehnoloogia
dünaamilise arengu tõttu, lisateavet pakutakse kliendi soovi korral. LED-mooduli vahetamine on võimalik
ainult Norlysi professionaalse teenuse kaudu. Armatuurides esinev kondenseerumine on loomulik nähtus
ega mõjuta armatuuri kvaliteedi halvenemist.
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C0 - C180 (Kat polowkowy: 13.8°)
Odstęp [m] średnica stożka [m] Moc oświetleniowa [lx]

0.5 0.12

1.0 0.24

1.5 0.36

2.0 0.48

2.5 0.61

3.0 0.73

Valgusti tüüp
Fotomeetriline keha Sümmeetriline valgus 15D kiirenurgaga

Valgusti omadused

Aedade, erasfääride ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide
valgustamiseks.
Võimalus reguleerida valguse suunda ka vertikaaltasapinnas.
Valgusti vajab välist toiteallikat.
LED-moodul on hämardatav.

Üldine teave
Materjalid Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev.

Paigaldusmeetod
Valgusti on varustatud pigiga (maapindadesse sisestamiseks).
Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta.
Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile.

Terminal Valgusti on varustatud H05RN-F 2x1 kaabliga, mis on 3 m pikk.
Vastavalt valitud elektriinstallatsiooni karpi ühendamiseks.

Valgusallika tüüp
LED-moodul DC24V, vajab välist toiteallikat [pingestabiliseeritud
toiteplokk]
Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.

Valguse juhtimine
Sobiva toiteallika valimine ja valgustusinstallatsiooni teostamine peaks
toimuma ainult isiku poolt, kellel on vajalikud kvalifikatsioonid ja vastavalt
kehtivatele eeskirjadele.

Valgusti kaal neto / bruto 0,56kg / 0,64kg

Kasti mõõtmed [cm] 23cm x 12,5cm x 9cm

Valgusti mõõtmed [cm] 8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Tehnilised andmed
LED-moodul Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (  Andmeleht)

Valgusallika võimsus 6W

Valgusti võimsus 6,8W

Lambi valgusvoog 880lm

Valgusti valgusvoog 748lm

Valgusti valgustugevus 5984cd

Valgusti tõhusus 110lm/W

ULOR 100%

Värvitemperatuur 2700K

Värvikonstant (McAdami ellips) SDCM3

Värviedastusindeks CRI 80

L90 TM-21 [wg LM-80] >135 500h

Ta hinnatud temperatuur +25°C

Ümbritseva töötemp. vahemik -30...+50°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest  /  EPREL

Tarvikud müüakse eraldi

145ZX0009 Ühenduskarp

Failid allalaadimiseks
Fotomeetrilised LDT-failid Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

Indeksid
Indeks Värv RAL

DC6985CS CORTEN TERAS umb. 8011

DC6985GR GRAFIIT 7016

DC6985BL MUST 9005
Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi
müügiosakonnaga.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/DK250602_1CW_38S_NL-EDC-4W-6W_JR5050C_VA02([No_Variations])_3D.PDF
https://files.norlys.com/Moduly_LED/DK250602_1CW_38S_NL-EDC-4W-6W_JR5050C_VA02([No_Variations])_3D.PDF
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6985_17688943250464.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6985_17688943250533.zip
https://files.norlys.com/Manuals/DC6985_1782113336403.pdf

