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Antes de comenzar el montaje, consulte el manual adjunto al accesorio. Debido al desarrollo dinámico
de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. El
reemplazo del módulo LED solo es posible a través de un servicio profesional de Norlys. La
condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del
accesorio.
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C0 - C180 (Kat polowkowy: 13.8°)
Odstęp [m] średnica stożka [m] Moc oświetleniowa [lx]

0.5 0.12

1.0 0.24

1.5 0.36

2.0 0.48

2.5 0.61

3.0 0.73

Tipo de luminaria
Cuerpo fotométrico Luz simétrica con ángulo de haz de 15D

Características de la luminaria

Para la iluminación de jardines, áreas privadas y otros conceptos
arquitectónicos.
Posibilidad de ajustar la dirección de la iluminación también en el plano
vertical.
La luminaria requiere una fuente de alimentación externa.
El módulo LED es regulable.

Información general
Materiales Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad,

transparente.

Método de montaje
Luminaria equipada con una estaca (para insertar en superficies de tierra).
Otros accesorios deben comprarse por separado.
De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas.

Terminal La luminaria está equipada con un cable H05RN-F 2x1 de 3 m de longitud.
Para ser conectada en una caja de instalación eléctrica adecuada.

Tipo de fuente de luz
Módulo LED DC24V, requiere una fuente de alimentación externa [fuente
de alimentación estabilizada por tensión]
Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.

Control de luz
La elección del suministro eléctrico adecuado y la ejecución de la
instalación de iluminación deben ser realizadas únicamente por una
persona con las calificaciones necesarias y de acuerdo con la normativa
vigente.

Peso de la luminaria neto / bruto 0,56kg / 0,64kg

Dimensiones de la caja [cm] 23cm x 12,5cm x 9cm

Dimensiones del luminario [cm] 8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Datos técnicos
Módulo LED Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (  Hoja de datos)

Potencia de la fuente de luz 6W

Potencia del luminario 6,8W

Flujo luminoso de la lámpara 880lm

Flujo luminoso del luminario 748lm

Intensidad luminosa de la
luminaria 5984cd

Eficiencia de la luminaria 110lm/W

ULOR 100%

Temperatura de color 2700K

Consistencia del color (elipse
de McAdam) SDCM3

Índice de reproducción
cromática CRI 80

L90 TM-21 [wg LM-80] >135 500h

Temperatura clasificada Ta +25°C

Rango de temp. de
funcionamiento ambiente -30...+50°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética  /  EPREL

Accesorios se vende por separado

145ZX0009 Caja de conexiones

Archivos para descargar
Archivos fotométricos LDT Archivos IES fotométricos

Manual

Índices
Índice Color RAL

DC6985CS ACERO CORTEN aprox. 8011

DC6985GR GRAFITO 7016

DC6985BL NEGRO 9005
Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa
coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/DK250602_1CW_38S_NL-EDC-4W-6W_JR5050C_VA02([No_Variations])_3D.PDF
https://files.norlys.com/Moduly_LED/DK250602_1CW_38S_NL-EDC-4W-6W_JR5050C_VA02([No_Variations])_3D.PDF
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6985_17688943250464.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6985_17688943250533.zip
https://files.norlys.com/Manuals/DC6985_1782113336403.pdf

