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A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A
világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére biztosítunk. A LED
modul cseréje csak a Norlys professzionális szolgáltatásával lehetséges. A lámpatestekben előforduló
kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.
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C0 - C180 (Kat polowkowy: 13.8°)
Odstęp [m] średnica stożka [m] Moc oświetleniowa [lx]

0.5 0.12

1.0 0.24

1.5 0.36

2.0 0.48

2.5 0.61

3.0 0.73

Lámpatest típusa
A kötés típusa Mobil, földbe szúrható reflektor

Fotometriai test Szimmetrikus fény 15D szögben

A lámpatest jellemzői

Kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók
megvilágításához.
A világítás irányának állíthatósága függőleges síkban is.
A lámpatest külső tápegységet igényel.
A LED modul fényerő-szabályozható.

Általános információ
Anyagok Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó.

Felszerelési módszer
A lámpatest tüskével van felszerelve (a talajfelületekbe való beszúráshoz).
A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
A mellékelt szerelési utasítás szerint.

Terminál
A lámpatest H05RN-F 2x1 kábellel van felszerelve, amelynek hossza 3 m.
Megfelelően kiválasztott elektromos szerelődobozban történő
csatlakoztatáshoz.

A fényforrás típusa
LED-modul DC24V, külső áramforrást igényel [feszültségszabályozott
tápegység]
Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)

Fényszabályozás
A megfelelő tápegység kiválasztása és a világítási rendszer telepítése csak
a szükséges képesítéssel rendelkező személy által történhet, a hatályos
előírásoknak megfelelően.

Világítótest súlya nettó / bruttó 0,56kg / 0,64kg

Doboz méretei [cm] 23cm x 12,5cm x 9cm

A lámpatest méretei [cm] 8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Műszaki adatok
LED modul Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (  Adatlap)

Fényforrás teljesítmény 6W

Lámpatest teljesítmény 6,8W

Lámpa fényáram 880lm

Világító fényáram 748lm

A lámpatest fényerőssége 5984cd

A lámpatest hatékonysága 110lm/W

ULOR 100%

Színhőmérséklet 2700K

Konzisztencia SDCM3

CRI 80

L90 TM-21 [wg LM-80] >135 500h

LED fotobiológiai veszély RG0 vagy RG1

Ta Névleges hőmérséklet +25°C

Környezeti üzemi hőmérs.
tartomány -30...+50°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz  /  EPREL

Kiegészítők Külön megvásárolható

145ZX0009 Csomóponti doboz

Letölthető fájlok
Fotometrikus LDT fájlok Fotometrikus IES fájlok
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DC6985CS CORTEN ACÉL kb. 8011

DC6985BL FEKETE 9005

DC6985GR GRAFIT 7016
A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési
osztályával egyeztetve.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/DK250602_1CW_38S_NL-EDC-4W-6W_JR5050C_VA02([No_Variations])_3D.PDF
https://files.norlys.com/Moduly_LED/DK250602_1CW_38S_NL-EDC-4W-6W_JR5050C_VA02([No_Variations])_3D.PDF
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6985_17688943250464.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6985_17688943250533.zip
https://files.norlys.com/Manuals/DC6985_1782113336403.pdf

