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Typ Oprawy
Rodzajoprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Oprawa typu reflektor, przenosna gruntowa.
Swiatto symetryczne o kacie 15D

Do os$wietlania ogrodow, terendw prywatnych iinnych koncepcji
architektonicznych.

Mozliwosc regulacji kierunku swiecenia takze w ptaszczyznie pionowej.
Oprawa wymaga zewnetrznego zasilacza.

Modut LED dostosowany do $ciemniania.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkto bezpieczne,

Oprawa wyposazona w grot (do wbicia w powierzchnie gruntowe).
Pozostate akcesoria nalezy dokupic¢ oddzielnie.
Zgodnie zdotaczonginstrukcjg montazu.

Oprawa wyposazona w przewodd typu HO5RN-F 2x1 o dtugosci 3 m.
Do podtaczeniaw odpowiednio dobranejpuszce elektroinstalacyjne;j.

Modut LED DC24V, wymaga zewnetrznego zrodta zasilania [zasilacz o

iy przezroczyste.

Sposdb montazu

Przytacze

Typ zrédta Swiatta stabilizacji napieciowej]

Pozostate kolory wg wzornika "Colors Template”

Handlowym firmy Norlys.

Wymienne (tylko LED) zrodto $wiatta przez profesjonalny serwis.

Dobranie odpowiedniego zasilaczaiwykonanie instalacji oswietleniowej

L Sterowanie Swiattem tylko przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjamiizgodnie z
(: obowiazujgcymiprzepisami.
Waga oprawy netto / brutto 0,56kg/0,64kg
o Wymiary pudetka[cm] 23cmx12,5cmx9cm
'(:l Wymniary oprawy [cm] 8,5cmx6,5cmx10,8cm
Dane techniczne
Modut LED Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (& Karta Produktu)
Sterowanie zewnetrzne Wedtug projektu.
Moc Zrodta $wiatta 6W
Moc oprawy 6,8W
Strumien zrédta Swiatta 880Im
v = w i v Strumien Swietlny oprawy 748Im
Swiattoéé oprawy 5984cd
Efektywnos$¢ oprawy 10Im/W
ULOR 100%
135¢ 5009 1350 Barwa LED 2700K
Chromatycznos¢ LED SDCM3
40pe CRI 80
120° 120°
L90 TM-21[wg LM-80] >135500h
o \. Eggrozenie fotobiologiczne RGO lub RG1
Taznamionowa otoczenia +25°C
90° 90°
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-nazamaowienie, po uzgodnieniu z Dziatem

Przedrozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie zinstrukcjg dotgczong do oprawy.
Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na

Wymiana modutu LED mozliwa tylko przez profesjonalny serwis firmy Norlys.
Kondensacja, ktéramoze wystepowac w oprawach, jest ziawiskiem naturalnyminie wptywa na
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/DK250602_1CW_38S_NL-EDC-4W-6W_JR5050C_VA02([No_Variations])_3D.PDF
https://files.norlys.com/Moduly_LED/DK250602_1CW_38S_NL-EDC-4W-6W_JR5050C_VA02([No_Variations])_3D.PDF
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,145ZX0009
https://karty-produktow.norlys.pl/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/6985_17688943250464.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/6985_17688943250533.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/DC6985_1782113336403.pdf

