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Pred začatím montáže si prečítajte návod priložený k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj
osvetľovacej technológie, ďalšie informácie poskytujeme na želanie zákazníka. Výmena LED modulu je
možná len prostredníctvom profesionálneho servisu spoločnosti Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže
vyskytovať vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.
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C0 - C180 (Kat polowkowy: 13.8°)
Odstęp [m] średnica stożka [m] Moc oświetleniowa [lx]

0.5 0.12

1.0 0.24

1.5 0.36

2.0 0.48

2.5 0.61

3.0 0.73

Typ svietidla
Fotometrické teleso Symetrické svetlo s uhlom lúča 15D

Charakteristiky svietidla

Na osvetlenie záhrad, súkromných plôch a iných architektonických
konceptov.
Možnosť nastavenia smeru svietenia aj vo vertikálnej rovine.
Svietidlo vyžaduje externý zdroj napájania.
LED modul je stmievateľný.

Všeobecné informácie
Materiály Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné

sklo, priehľadné.

Metóda montáže
Svietidlo vybavené hrotom (na vrazenie do povrchov zeme).
Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Podľa priloženého návodu na inštaláciu.

Terminál Svietidlo je vybavené káblom typu H05RN-F 2x1 s dĺžkou 3 m.
Na pripojenie v primerane vybranej elektroinštalačnej krabici.

Typ svetelného zdroja
LED modul DC24V, vyžaduje externý zdroj napájania [napájací zdroj so
stabilizáciou napätia]
Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.

Ovládanie osvetlenia
Výber vhodného napájacieho zdroja a realizácia inštalácie osvetlenia by
mala byť vykonaná iba osobou s potrebnými kvalifikáciami a v súlade s
platnými predpismi.

Hmotnosť svietidla netto /
brutto 0,56kg / 0,64kg

Rozmery krabice [cm] 23cm x 12,5cm x 9cm

Rozmery svietidla [cm] 8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Technické údaje
LED moduly Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (  Technický list)

Výkon svetelného zdroja 6W

Príkon svietidla 6,8W

Svetelný tok lampy 880lm

Svetelný tok svietidla 748lm

Svetelná intenzita svietidla 5984cd

Účinnosť svietidla 110lm/W

ULOR 100%

Teplota farby 2700K

Farebná konzistencia
(McAdamova elipsa) SDCM3

Index podania farieb CRI 80

L90 TM-21 [wg LM-80] >135 500h

Ta Nominálna teplota +25°C

Rozsah prevádzkovej teploty
okolia (temp.) -30...+50°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti  /  EPREL

Príslušenstvo predáva sa samostatne

145ZX0009 Pripojovacia krabica

Súbory na stiahnutie
Fotometrické LDT súbory Fotometrické IES súbory

Manuál

Indexy
Register Farba RAL

DC6985BL ČIERNA 9005

DC6985CS CORTENOVÁ OCEĽ zbliż. do 8011

DC6985GR GRAFIT 7016
Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným
oddelením spoločnosti Norlys.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/DK250602_1CW_38S_NL-EDC-4W-6W_JR5050C_VA02([No_Variations])_3D.PDF
https://files.norlys.com/Moduly_LED/DK250602_1CW_38S_NL-EDC-4W-6W_JR5050C_VA02([No_Variations])_3D.PDF
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6985_17688943250464.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6985_17688943250533.zip
https://files.norlys.com/Manuals/DC6985_1782113336403.pdf

