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Art der Leuchte

Lichttechnischer Kérper

Merkmale der Leuchte

Materialien

Montagemethode

Terminal

Art der Lichtquelle

Lichtsteuerung

Boxabmessungen [cm]

Leuchtenabmessungen [cm]

Technische Daten
LED-Modul

Leistungsaufnahme der
Lichtquelle

Leuchtenleistung

Lampenlichtstrom

5000

135°

3000

120° 2000

150° 165° 180° 165° 150°

Lichtstrom derLeuchte
Lichtstarke der Leuchte
Effizienz der Leuchte
ULOR

135° Farbtemperatur

Farbkonsistenz(McAdam-
Ellipse)

120° Farbwiedergabeindex CRI
L90B10 [wg LM-80]

Leuchtengewicht netto /brutto

Symmetrisches Licht mit 24° Abstrahlwinkel.

Zur Beleuchtung von Gérten, Privatbereichenund anderen
architektonischen Konzepten.

Die Ausrichtung der Beleuchtung kann auchin dervertikalen Ebene
eingestellt werden.

Die Leuchte erfordert ein externes Netzteil.

Das LED-Modulist dimmbar.

Allgemeine Informationen

Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas,
transparent.

Befestigung der Leuchte: 2 ovale Loécher 5x10mmim Abstand von 40mm.
Gemap derbeiliegendenMontageanleitung.

316IR3M ™ Scotchlok ™ Elektrischer Verbinder zum Verbinden von zwei
Dréhten mit einem Querschnitt von 0,5 - 1,5mm2 ohne die Isolierung der
Dréhte zu entfernen.

LED-Modul DC24V, erfordert eine externe Stromquelle
[spannungsstabilisierte Stromversorgung]
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Die Auswahl des passenden Netzteils und die Durchfihrung der
Beleuchtungsinstallation sollte nurvon einer Person mit den erforderlichen
Qualifikationenund gemap den geltenden Vorschriften durchgefihrt
werden.

0,4kg/0,5kg
10cmx10cmx15cm

7,25cmx8cmx13,2cm

Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 3K (¢ Datenblatt)
6W

6,8W
915Im
757Im
3060cd
11,3Im/W
100%
3000K

SDCM3

80
>135500h
+25°C

-30...+50°C

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse ﬁ_>/09 EPREL

B1-UO-GO

Klemme
Klemme
Klemme
Montageadapter

Anschlussdose

Photometrische IES-Dateien

VorBeginn der Montage bitte die dem Leuchtkoérper beiliegende Anleitung beachten. Aufgrund der
dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie sind zusétzliche Informationen auf
Kundenwunsch erhéltlich. Der Austausch des LED-Moduls ist nur ber den professionellen Service der
Firma Norlys moglich. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein naturliches Phdnomen und
beeintrachtigt nicht die Verschlechterung der Qualitat der Leuchte
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/TDS__DK250602_VA02-NRL-DK42AC-EDC-38_4W-6W_DATASHEET_R04.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/TDS__DK250602_VA02-NRL-DK42AC-EDC-38_4W-6W_DATASHEET_R04.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6988_17713992931987.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6988_17713992932021.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6988_17713992931932.pdf
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Indizes
Inhaltsverzeichnis Farbe
DC6988CS CORTENSTAHL
DC6988GR GRAPHIT
DC6988GB GRAUBEIGE
DC6988CB KUPFERBRAUN
DC6988SV SCHWARZ
DC6988CG ZEMENTGRAU

Moss DC24V
6988XX0Y09
16.09.2026v.09.4
www.norlys.de

RAL

ca. 8011
7016
7006
8004
9005
7033

Weitere Farben gema dem Farbmuster "Colors Template” - auf Anfrage, nach Absprache mit der
Vertriebsabteilung von Norlys.

VorBeginn der Montage bitte die dem Leuchtkoérper beiliegende Anleitung beachten. Aufgrund der
dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie sind zusétzliche Informationen auf
Kundenwunsch erhéltlich. Der Austausch des LED-Moduls ist nur ber den professionellen Service der
Firma Norlys moglich. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein naturliches Phdnomen und

beeintrachtigt nicht die Verschlechterung der Qualitat der Leuchte



