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Pred začiatkom montáže si pozorne prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Kvôli dynamickému rozvoju
osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie k dispozícii na požiadanie zákazníka. Výmena LED modulu
je možná iba prostredníctvom profesionálneho servisu spoločnosti Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže
vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršovanie kvality svietidla.
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Odstęp [m] średnica stożka [m] Moc oświetleniowa [lx]

0.5 0.18
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3.0 1.09

Typ svietidla
Fotometrické teleso Symetrické svetlo s uhlom lúča 24D

Charakteristiky svietidla

Pre osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických
konceptov.
Smer osvetlenia možno nastaviť aj vo vertikálnej rovine.
Osvetľovacie teleso vyžaduje externý napájací zdroj.
LED modul je možné stmievať.

Všeobecné informácie
Materiály Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné

sklo, priehľadné.

Metóda montáže Montáž svietidla: 2 oválne otvory 5x10mm s rozstupom 40mm.
Podľa priloženého návodu na montáž.

Terminál 316IR 3M ™ Scotchlok ™ Elektrická svorka na spájanie dvoch vodičov s
prierezom 0,5 - 1,5mm² bez odstránenia izolácie z vodičov.

Typ svetelného zdroja
LED modul DC24V, vyžaduje externý zdroj napájania [napájací zdroj so
stabilizáciou napätia]
Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.

Ovládanie osvetlenia
Výber vhodného napájacieho zdroja a realizácia inštalácie osvetlenia by
mala byť vykonaná iba osobou s potrebnými kvalifikáciami a v súlade s
platnými predpismi.

Hmotnosť svietidla netto /
brutto 0,4kg / 0,5kg

Rozmery krabice [cm] 10cm x 10cm x 15cm

Rozmery svietidla [cm] 7,25cm x 8cm x 13,2cm

Technické údaje
LED moduly Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 3K (  Technický list)

Výkon svetelného zdroja 6W

Príkon svietidla 6,8W

Svetelný tok lampy 915lm

Svetelný tok svietidla 757lm

Svetelná intenzita svietidla 3060cd

Účinnosť svietidla 111,3lm/W

ULOR 100%

Teplota farby 3000K

Farebná konzistencia
(McAdamova elipsa) SDCM3

Index podania farieb CRI 80

L90B10 [wg LM-80] >135 500h

Ta Nominálna teplota +25°C

Rozsah prevádzkovej teploty
okolia (temp.) -30...+50°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti  /  EPREL

Hodnotenie BUG B1-U0-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

6434XX0009 Spona

6435XX0009 Spona

6436XX0009 Spona

6729XX0009 Adaptér na montáž

145ZX0009 Pripojovacia krabica

Súbory na stiahnutie
Fotometrické LDT súbory Fotometrické IES súbory

Manuál

https://files.norlys.com/Moduly_LED/TDS__DK250602_VA02-NRL-DK42AC-EDC-38_4W-6W_DATASHEET_R04.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/TDS__DK250602_VA02-NRL-DK42AC-EDC-38_4W-6W_DATASHEET_R04.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6988_17713992931987.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6988_17713992932021.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6988_17713992931932.pdf
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Indexy
Register Farba RAL

DC6988CG CEMENTOVÁ SIVÁ 7033

DC6988BL ČIERNA 9005

DC6988CS CORTENOVÁ OCEĽ zbliż. do 8011

DC6988GR GRAFIT 7016

DC6988CB MEDENÁ HNEDÁ 8004

DC6988GB SIVÁ BÉŽOVÁ 7006
Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným
oddelením spoločnosti Norlys.


