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Innan montering, vänligen hänvisa till instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den
dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, finns ytterligare information tillgänglig på kundens
begäran. Utbyte av LED-modulen är endast möjlig genom professionell service av Norlys företag.
Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen
av armaturens kvalitet.

132

ø8
0

72,5

2000

3000

5000

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

75°

90°

105°

120°

135°

150°165°180°165°150°

135°

120°

105°

90°

75°

E(C0) 5949169.7°
E(180°) 12193

E(C0) 1487169.7°
E(180°) 3048

E(C0) 661169.7°
E(180°) 1355

E(C0) 372169.7°
E(180°) 762

E(C0) 238169.7°
E(180°) 488

E(C0) 165169.7°
E(180°) 339

C0 - C180 (Kat polowkowy: 20.6°)
Odstęp [m] średnica stożka [m] Moc oświetleniowa [lx]

0.5 0.18

1.0 0.36

1.5 0.55

2.0 0.73

2.5 0.91

3.0 1.09

Typ av armatur
Typ armatur Vägg/takarmatur

Fotometrisk kropp Symmetriskt ljus med 24D strålvinkel.

Armaturens egenskaper

För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska
koncept.
Riktningen på belysningen kan justeras även i vertikalplanet.
Armaturen kräver en extern strömförsörjning.
LED-modulen är dimbar.

Allmän information
Material Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt.

Monteringsmetod Montering av armatur: 2 ovala hål 5x10mm med ett avstånd på 40mm.
Enligt den bifogade installationshandboken.

Terminal
316IR 3M ™ Scotchlok ™ Elektrisk anslutningsklämma för att koppla två
ledningar med en tvärsnitt på 0,5 - 1,5 mm² utan att ta bort isoleringen från
ledningarna.

Typ ljuskälla
LED-modul DC24V, kräver en extern strömkälla [spänningsstabiliserad
strömförsörjning]
Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker

Ljusstyrning
Att välja rätt strömförsörjning och utföra ljusinstallationen bör endast
utföras av en person med nödvändiga kvalifikationer och i enlighet med
gällande föreskrifter.

Armaturvikt netto / brutto 0,4kg / 0,5kg

Förpackning mått [cm] 10cm x 10cm x 15cm

Armaturens mått [cm] 7,25cm x 8cm x 13,2cm

Teknisk data
LED-modul Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 3K (  Produktblad)

Led modul effekt 6W

Armatur effekt 6,8W

Lumen modul 915lm

Lumen ut 757lm

Luminous intensity of the
luminaire 3060cd

Armaturens effekt 111,3lm/W

ULOR 100%

Färgtemperatur 3000K

Färgbeständighet (McAdam
ellipse) SDCM3

Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80

L90B10 [wg LM-80] >135 500h

LED-fotobiologiskt hot RG0 or RG1

Ta nominel: +25°C

Omgivningens driftstemp.
intervall -30...+50°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass  /  EPREL

BUG-bedömning B1-U0-G0

Tillbehör Säljs separat

6434XX0009 Klämma

6435XX0009 Klämma

6436XX0009 Klämma

6729XX0009 Monteringsadapter

145ZX0009 Kopplingsdosa

Filer som kan laddas ned
Photometric LDT files Photometric IES files

Manualer

https://files.norlys.com/Moduly_LED/TDS__DK250602_VA02-NRL-DK42AC-EDC-38_4W-6W_DATASHEET_R04.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/TDS__DK250602_VA02-NRL-DK42AC-EDC-38_4W-6W_DATASHEET_R04.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2417449
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6434XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6435XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6436XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,6729XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,145ZX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/6988_17713992931987.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/6988_17713992932021.zip
https://files.norlys.com/Manuals/6988_17713992931932.pdf

